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Antennes voor stadstuinen 7 


Wat zijn de mogelijkheden voor antenneplaatsing in een stadstuin van 
pak hem beet 6 bij 10 meter? Dat is de situatie waarin ееп hoop luls- 
teramateurs hun hobby uitoefenen. Peter van de Wal deed al een зап. 
tal tests met professionele actieve antennes. Voor deze antennes 
meet de goedwillende amateur nao tot 1600 gulden neertellen, Er zijn 
ook andere en goedkopere oplossingen, 


Metingen aan netwerken 11 


Bij het woord netwerkmetingen denken we doorgaans aan moderne 
tijden. Niets Is minder waar, al sinds de aanleg van het telegraafnet 
halverwege de negentiende eeuw vinden metingen aan netwerken 
plaats, Rond de eeuwwisseling 1800-1900 werd in Nederland door de 
toenmalige PTT al gebruik gemaakt van zogenaamde meetkarren, еп 
ongeveer een kwart eeuw later had dit bedrijf al de beschikking over 
twee eigen meelauto's. Wel is er natuurlijk veel veranderd in die jaren 
aan hoe er aan netwerken gemeten wordt. Een overzicht door jaren 
heen. 








TEST: Privé communicatie in de 
PMR 70 cm band 14 


PMR ропо zijn er legio, Gebruikers оок, Het zal dan geen toeval zijn 
als men in dicht bevolkte gebieden plotseling medegebruikers aan 
trett, Echt vervelend wordt het als uw vertrouwelijke gesprek kan wor 
den afgeluisterd daar omwonende scannergebruikeis of andere PMR 
gebruikers, Panasonic bouwde een scrambler in, Zo praat u privé. 





DRM, Decoders en Recorders 18 


“Digitaal” is een sleutelbegrip in onze informatiemaatschappij. Ook de 
wereld van de kortepolf ontkomt daar niet aan. Digitaal zijn de vele 
wansmisslesystemen, die van de kortegolf een razendsnel medium 
voor internationale dataoverdracht maken. Met behulp van grats soft 
ware kunnen luisteramateurs digitale opnames van hun ontvangsten 
maken, En digitaal |s ook de toekomst van de internationale kortegolf 
omroep. Enkele ontwikkelingen op een rijtje. 











De Duitse weerzender Pinneberg: 
Van DDH3 tot DDK9 26 


Het is pas elf uur, maar nu al bloedheet, Ik ben keurig op tijd. Het was 
even zoeken, maar plotseling sta ik oog in oog met een verzameling 
imposante antennematen: het antennepark van het zendstation 
Pinneberg van de Deutscher Wetterdienst. Een hek gaat automatisch 
open. De droom van elke radio freak: binnentreden in het heilige der 
heilige, 
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Stabo komt met een 10 mset in het frequentiebereik van 26 tot 30 MHZ, 
zendvermogen van то W (FM), 5 W (AM) en 22 W (558). De set werk zowel ор 
230 Vac als op 13,8 Vdc en is natuurlijk voorzien van cen geintegreerde SWR- 
meter 

De Staba heeft een geheugen voor 10 kanalen, rulsonderdrukklng, automatische 
squelch en schakelbare roger beep; (zie oak minitest in dit nummer van Ram) 
Info: wwwistabo.de 


Yagi-antenne 
van Tonna 


van Tonna is er een nieuwe 9 elements Yagrantenne met een elfectleve elek: 
rische lengte van 181 lambda. Bandbreedte van п tot 149 MHz met een nomi 
nale Impedantie van 50 Ohm. Maximum zendvermogen ligt bij 1000 W. 

Info: Schaart, Katwijk 


Alan СА456-25 


pe cA456-25 is een tafellader dle geleverd wordt met zes oplaadbare accu's еп een adapter, De 
lader is bestemd voor diverse Alan 
portofoons, namelijk de Alan 516, 
503, 456 en 451. Het is geen snel- 
lader. De lader biedt plaats aan 
twee portofoons. Handig om een 
setje tegelijk ор te laden. Door 
middel van twee afzonderlijke 
led's wordt per positie aangege- 
ven of de portofoons zijn opgela 
den, 

Info: Fa. JBE te Breda 
























Alan \ 
MA-30 


De Alan MA30 15 een nieuwe 
headset voor Alan portofoons. 

Met behulp van een oorsteun wordt deze aan het оог gehangen, De microfoon is door 
middel van een buigzame constructie aan de oorsteun bevestigd en kan op deze 
manier їп de Juiste stand worden geplaatst, Om te gaan zenden kan men kiezen ult 
handbediening door middel van cen ptt-knop of spraakgestuurd ( vox ). 

Info: Fa, JBE te Breda 


Klove 


16° druk 


Onmisbaar voor de echte luistefreak of 
beginnende luisteraar Is deze nieuwe 16° 
druk “Frequentie tabellen voor scan- 
ners” van Klove. Alles is er in terug te 

vinden. Naast de vele duizenden fre- 

quenties wordt in het boek tevens een 

je theorie behandeld, Zo wordt er 

uitleg gegeven over het begrip (ге 

quentie, het radio freguentiespec: 

trum, propagatie, simplex- en duplex verbindingen, 

modutatiesoorten, type antennes, kabels, ontangswersterkers, oonsloten 

Cetess, des, dtml en zvel ), trunking netwerken en een stukje hoe de scanner te 

gebruiken in de praktijk. Kortom, een boek wat niet mag ontbreken bij elke scan- 

nerfanaat, Into! Ра, JBE te Breda 


Team TS-TwoWay 8012 _ 


Een leuk hebbedingetje, deze Team TS-TwoWay Вот. Een до kanalen cbrappāraat voor- 
zien van de modes (m ( 4 Watt ) en am ( Watt ) en uitgerust met een automatische 
kanaal 9 schakelaar een scanfunctie, een automati 
sche squelch, up/down toetsen en cen oproepknop 
op de microfoon, een externe s-meter en externe 
luidspreker aansluiting. Compleet geleverd met Wa 
microfoon, ophangelip en ophāngbeugel 7 
Info: Fa. Combai Electronics 








ES van 
antenna 


Met behulp van een duplexer kunnen twee 
(zend)ontvangers op een antenne worden 
aangesloten. fabrikant Antenna brengt 
twee nieuwe types uit ( CF416 en CF 530 ) 
De frequentie bereiken bedragen 13-60. 
Mhz / 125-70 MHZ en 13-170 MHZ / 350- 
40 MHz. Voor alle bereiken geldt een maxi- 
maal vermogen уап 300 Watt met uitzon 
dering van het bereik 13-60 MHZ, waar een 
maximaal vermogen toegepast mag worden 
van 500 Watt, Alle aansluitingen zijn voor- 
zien van deugdelijke connectoren van het 
type N, Het insertion loss bedraagt voor 
beide typen 0.2 dB, de vswr is beter dan 1.2 
en het isolerend vermogen bedraagt бо de 
Infos Fa. Avera te Hazeldonk. 




















HS-1010 


Deze triplexer van Maldol heelt als ireauentiebereiken 1.6 
160 MHz ( воо W РЕР ), 350-500 MHz ( 300 W PEP ) en 850. 
1300 MHz ( 150 W РЕР ), Het insertion loss bedraagt achter- 
eenvolgens 0.2 , 0.3 en 0.4 dB, Het isolerend vermogen tus 
зеп de onderlinge aansluitingen is groter dan 55 dē. De fil- 
ters zijn ondergebracht is een zware degelijke behuizing. 
Behalve voor de poort 1,6-160 MHz ( pl-259 ) zijn N-connec: 


toren gebruikt. 
Info: fa. Avera te Hazeldonk 








J-Phone introduceert i-Mode 


Japanse abonnees van Phone kunnen binnenkort kennismaken met 
Mode, het mobiele Internet van concurrent NTT DoCoMo; Met deze. 
‘move! hoopt het bedrijf meet abonnees te trekken. Phone is de 
mobiele tak van Japan Telecom. Het heeft nu 16,7 procent van de 
Japanse mobiele markt in handen ]:Phone heeft al een mobiele inter 
netservice, |-Sky genaamd. Dit biedt toegang tot 850 websites. Made. 
‘biedt toegang tot zeker 48.000 sites. 


XOIP telt 10.000 betalende abonnees 


XOIP is nlet ontevreden over het aantal mensen dat zich heeft аап. 
gemeld voor de betaalde service die het bedrijf sinds vandaag aan 
biedt, Volgens een woordvoerder zijn er zo'n 10.000 mensen die faxen 





Team 
DM-106 met vox 


Een gewilde microfoon, de DM-106, Voorzien van up/down toetsen en een led die aangeeft of 
er gezonden wordt, Naast de ptt-knop bestaat de mogelijkheid om met een druk ор de knop 
Че vox aan of uit te zetten. Om het geheel nog completer te maken kunne de delay-tljd еп de 
vor-galn afzonderlijk worden ingesteld, Naast de Team TwoWay serie kan deze microfoon voor 
tal van andere cb-apparaten worden ingezet, mits de omplugging natuurlijk goed gebeurd. 
Info: Ра, Combai Electronics 








als e-mail willen ontvangen en e-mails willen laten voorlezen door de 
computer, Ze betalen voor die service, die tat voor Kort gratis was, 33 
gulden per kwartaal, Concurrent Messagegu biedt dezelfde service 
nog steeds gratis aan, maar volgens ХО! kan dat niet lang zo blijven. 


KPN heeft tekort aan IP-adressen 


KPN Telecom kampt met eén tekort aan IP-adressen waardoor nieuwe. 
abonnees soms lange tijd moeten wachten op een aansluiting 
Daarom stuurt KPN alle Klanten met een Fast ADSL-abonnement een 
brief waarin het vraagt drie IP-adressen terug te geven. De abonnees 
Kregen namelijk tot voor kort standaard vier IP-adressen, Klanten die 
door het teruggeven van de adressen in de moelljkeden komen, 
kunnen een Draytek Vigor 22006 router waarmee alsnog op meerdere 
computers kan worden gesurfd 
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Antennes voor stadstuinen 


Een goede antenne is 


het halve wer 


UW REDACTEUR HEEFT IN ZIJN LANGE CARRIÈRE ALS LUISTERAMATEUR VELE UREN OP DAKEN EN IN BOMEN DOORGEBRACHT OM DE 


MEEST EXOTISCHE ONTWERPEN UIT TE TESTEN, MENIGMAAL STORTTE HIJ DAARGIJ MET HET GELUID VAN BREKEND TAKWERK TER AARDE, 


GELUKKIG HEEFT Hij DAAR GEEN BLIJVEHDE GEVOLGEN VAN ONDERVONDEN. NU HEEFT HIJ ALTIJO IN DE BUITENWIJKEN VAN EEN STAD 


GEWOOND EN HAD EN HEEFT DUS TE MAKEN MET STORING, OOk TREF JE IN DE STAD GEEN WEILANDEN ACHTER JE HUIS AAN, WAARIN 


JE KILOMETERS ANTENNE KWIJT КОНТ, DAAROVER GAAT DIT ARTIKEL: WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ANTENNEPLAATSING IN EEN 


STADSTUIN VAN PAK НЕМ BEET 6 BIJ 10 METER? DAT 15 DE SITUATIE WAARIN EEN HOOP LUISTERAMATEURS HUN HOBBY UITOEFENEN, 


PETER VAN OE WAL DEED AL EEN AANTAL TESTS MET PROFESSIONELE ACTIEVE ANTENNES, VOOR DEZE ANTENNES MOET OE GOEDWIL 


LENDE AMATEUR 1100 тот 1600 GULDEN 


NEERTELLEN. ER тун OOK ANDERE EN GOED: 


KOPERE OPLOSSINGEN 


De antenne wordt wel de beste HF-ver- 
sterker genoemd, Vele boeken zijn al vol 
geschreven over antennes voor de radio- 
amateur, slopers, longwires, loops en meer 
van dat mools passeerden de revue, vaak 
voorzien van de meest prachtige nabouw 
schema's, Toen moest alles overboord: de 
Magnetic Longwire Balun (MLB voor z'n 
vrienden) verscheen op het toneel. Je kon 
ineens niet meer zonder, Al die prachtige 
ontwerpen vielen in het niet bij deze vin 
ding, ledere zichzelf respecterend. luiste 
ramateur ging over op de longwire met 
MLB, wilde geen kritiek meer horen en was 
tevreden. Is dit echter wel de beste oplos- 
sing 





De longwire met MLB 


Zoals gezegd gold dit type antenne jaren- 
lang als de standaard voor luisteramateurs 
Hij is breedbandig, makkelijk te bouwen en 
ор te hangen. Vaak werd gekozen voor de 
horizontale bevestiging tussen twee 





E 


schoorstenen. Als variant werd de draad (5 tot 15 m) onder een hoek van 30° opgehangen. 
Dit leverde betere prestaties op voor de verder weg gelegen stations. Met name op de 
tropenbanden deed ik hiermee prachtige ontvangsten. Een nadeel van dit type antenne is 
de storingsgevoeligheid. In onze verstedelijkte gebieden is duidelijk de toename van com- 
puters en lichtdimmers merkbaar. Ik heb als variant op dit moment een zogenaamde ‘hell 
cal-ongwire’ hangen. Dit is als het ware een luchtspoel met een diameter van 10 cm, waar- 
in 8o m draad verwerkt is. De antenne is wat minder gevoelig voor storing en levert ook op 
de lange golf aardige prestaties. 





| C) 


De T2FD-antenne 


тағо staat voor Twin folded Dipol. Het is 
zoals de naam al zegt een gevouwen 
dipool. Door middel van een weerstand aan 
de bovenzijde in het midden en een balun 
aanpassing naar de voedingskabel voe is 
een gesloten antennetype gecreëerd. Het 
grote voordeel van cen gesloten dipool is 
zijn ongevoeligheid voor storing, De anten 
пе pikt de magnetische component van de 
radiosignalen op, Storingen treden nu een 
maal in het elektrische deel van het radio 
spectrum op. De afgegeven signaalsterkte 
van de antenne Is iets minder dan die van 
de longwlre, Door de ongevoeligheid voor 
‘storing en ruis is echter de verhouding tus- 
sen het verlangde radiosignaal en het ruis- 
niveau (de signal/noise ratio) een stuk 
beter. Een T2FD van 15 m lang bestrijkt een 
theoretisch frequentiegebied van 3 = 35 
MHZ. In de praktijk blijkt de antenne ook in 
de middengolf nog te werken, maar er is 
dan In dat gebied geen DX te verwachten, 
Ik heb deze dipool nu een aantal jaren in 
gebruik en ben er bijzonder tevreden over, 
De gevoeligheid van professionele dum. 
pontvangers is met deze antenne volledig 
te benutten zonder dat alles versluierd 
wordt door de opgepikte storing. бе T2FD 
was altijd als bouwpakket te koop bij RF 
systems, maar het ontwerp is ook vrij 
gemakkelijk zelf te bouwen, Mocht u geen 
schema ult de bestaande literātuur te pak 
ken kunnen krijgen: het is tegen portokos. 
ten bij mij verkrijgbaar. 











Schema van de TFD van RF-systems 


De ALA 1530 


De ALA 1530 is een antennetype dat de laat- 
ste jaren erg populair is geworden onder 
radioamateurs, De antenne neemt weinig 
ruimte in, is richtinggevoelig en hoeft niet 
speciaal op het dak te staan. Dit type wordt 
speciaal gebouwd voor gebruik in stedeli} 
ke gebieden. Het is een actieve loopanten. 
ne primair ontworpen om locale storing te 
verminderen. De meeste loopantennes 
moeten voor iedere frequentie apart van de 
ontvanger afgestemd worden. De ALA 
beschikt over een breedbandversterker en 





geelt een constant signaal af vanaf de lage 
langegolf tot ver in het kortegolfgebied! 

De antenne bestaat uit een aluminium hoe 
pel met cen doorsnede van 1 meter 
Hieraan zit een blokje geheimzinnige elek 
tronica gemonteerd. Dit gedeelte platst u in 
de win op zo'n 6 meter van het huis. 
Meestal zit u dan buiten het staringniveau 
van uw huis, Dit kan echter nog mislopen 
als de tuinverlichting allerlei ongerechtig 
heden produceert. De antenne wordt met 
een stuk gewone coaxkabel verbonden met 
en indoorunit, Van hieruit wordt de anten- 








De ALA In de win 


neversterker gevoed en wordt het antenne 
signaal doorgegeven aan de ontvanger. Het 
signaal laat zich qua sterkte еп storings 
vrijheid vergelijken met een TaFo, Op de 





lange midden: en de lage kortegolf kan 
ok gebruik worden gemaakt van de rich 
tinggevocligheid van de antenne. Ik heb de 
antenne zelf op een eenvoudige rotor van 
Conrad іп de win staan en dit werkt naar 
behoren, 





De Kiwa-laap is met name populair onder 
Amerikaanse — middengolf-DX'ers. Hel 
betreft hier een indoor loop met ingebouw. 
de versterking en terugkoppeling. ре wer- 
kelijke loop bestaat ult een raam met een 
diameter van ruim зо cm. Hierop zijn een 
tweetal hoofdspoelen met twee koppel 
spoelen gewikkeld. Op het raam bevindt 
zich een breedbandvoorversterker, omdat 
de signaalsterkte van zo'n loop van 
bescheiden afmetingen vrij laag is. Met 
behulp van een alstemunit kan de antenne 
ор het gewenste signaal afgestemd wor- 
den. Een terugkoppelregeling zorgt voor 





een maximale versterking, Wordt deze 
terugkoppeling hoog opgevoerd dan ont 
staat een smalbandig signaal, Het voordeel 
is dat dan alleen het gewenste signaal aan 
de ontvanger wordt toegevoerd, Het fre- 
quentiebereik loopt van 530 - 1700 kHz. Op 
die manier wordt ook de hele zogenaamde 
X-band (1600 - 1700 kHz) bestreken, De 
Кіма оор is bijzonder gevoelig. Omdat het 
ееп indoorloop ls, pikt hij ook signalen 
vanuit de shack zelf op. Gebruikt u een 
ontvanger met digitale uitlezing dan is er 
duidelijk storing op de loop waarneembaar. 
Zell gebruik ik de loop in combinatie met 
een Rohde а Schwarz Eko70 buizenbak 








De ferrietantennes 


De basisferrietantenne Is te vinden in iede 
re transistorradio, waarop middengolf ont 
vangst mogelijk is, In de radio is een fer 





| oe lerroloop van Barend Hendriksen 


ММУ 


riestaaf ingebouwd, waarop meestal cen 
tweetal spoeltjes zijn gewikkeld. Een voor 
de midden- en de ander voor de langegolf: 
‘ontvangst, De antenne is bijzonder rich. 
tinggevoelig. їп de richting loodrecht op de 
spoel is de ontvangst het best, terwijl in de 
richting waarin de spoel wijst de ontvangst 
minimaal is, vele varianten zijn inmiddels 
op de markt verschenen, Barend 
Hendriksen heeft een antenne in productie 
gehad met verwisselbare spoelen voor 
lange- midden- en kortegolf (tot 4 7 MHZ). 
Het geheel was afstembaar en te pieken op 
de gewenste luisterfreguentie. 

Onlangs verscheen een prachtige ferietan: 
tenne op de dumpmarkt, Het bleek om een 
Telefunken professlonele richtantenne voor 
duikboten te gaan. ledere dultboot beschik: 
te over vier van deze antennes die werden 
gekoppeld aan een richtingzoeksystcem. 
Per antenne worden vier ferrletstaven toe: 
gepast, De antenne is zo bijzonder dat ik 
daar binnenkort een apart artikel aan zal 
weiden. De antenne is їп principe aange- 
past aan het langgoltgedeclie van een 
Telefunken ELK 639 ontvanger. Met bijhulp 
van ееп balansversterker is hij echter 
geschikt te maken voor ledere ontvanger 
met coasaansluting. Het frequentiebereik 
loopt van 10 KHE tot са, 7 MHz, Het grote 






De Telefankenloop 


na 









































































































































ANTENNES 
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voordeel is de bijzondere richtinggevoeligheid, wat op de langegolf met al zijn bakensta- 
ions door elkaar erg handig Is. 


De test 


Alle bovengenoemde antennes zijn langdurig aan de tand gevoeld op diverse frequenties. 
Er werd gebruikt gemaakt van een viertal ontvangercombināties: Racal R17L met Redifon 
langegolfcanvertor com RE met zelfbouwprēselectar, Telefunken ELK 639 met Target als 
achterzetontvanger (aftappen van het MF-ignaal), Rhode @ Schwarz EKo7D en de Skant 
Rooi, Met behulp van coaxiale schakelaars konden de antennes op de diverse combina- 
ties gezet worden. De test werd gedurende meer dan een jaar op diverse tijdstippen uit 
gevoerd. U zul in de test stations tegenkomen die niet het hele aar door te ontvangen zijn. 
Het gaat echter om een indicatie. Wat kan cen antenne op cen bepaalde frequentie met 
сеп bepaald type signaal. Het resultaat van de test vindt u In de grote tabel 





De antennete: 


Het schakepaneel 


Conclusies 


Uit de test blijkt wel, dat de ALA en de 
T2FD qua oppikken van storing niet ver 
van elkaar liggen. De ALA komt er in de 
meeste gevallen nog iets gunstiger uit 
dan de TzFD. De ALA en Kiwaloop doen 
ор de middengolf niet echt voor elkaar 
onder, De signaalsterkte van de Kiwa kan 
lets hoger opgeschroefd worden en de 
antenne is afstembaar. Daar staat tegenover dat de Kiwa meer storing oppikt, Met een long- 
wire is in stedelijke gebieden eigenlijk geen DX mogelijk. De fetrietantenne geeft een vri 

















laag signaal af, maar de richtinggevoeligheld is enorm. 

Wat kan IK u nu aanraden? De allround luisteraar zou Ik u de ALA 1530 wilen aanbevelen. 
Hij Is bruikbaar vanaf de langegolf tot boven 30 MHz. Sommige amateurs melden storende 
bijproducten hoog in de 14 MHz band, Ik heb ze echter niet kunnen ontdekken. De anten: 
ne is verkijgbaar blj Wellbrook Communications in Engeland, Omgerekend komt de prijs 
neer op во gulden, U moet dan zelf nog een coaskabelije van antenne naar de indoorunit 


In elkaar knutselen. 


venne 


тишн bAt, к сомеон 


Voor alleen middengolfontvangst kunt ook 
de Kiwaloop overwegen. U moet dan tij 
dens het luisteren nooit de computer аап 
laten staan, u heeft dan echt niets аап 
deze antenne, Hij is te bestellen in 
Amerika, Omgerekend en na betaling van 
invoerrechten ed, bent toch 1200 gulden 
armer. Misschien heeft u geluk, zoals Ik, 
dat u de antenne tweedehands voor 500 
gulden op de kop kunt tikken, 

Als u regelmatig de bakens op de langegolf 
beluistert is de lerletantenne de aangewe 
zen antenne, Met name daar waar soms 
tien bakens op dezelfde frequentie ziten 
komt deze antenne volledig tot zijn recht, 
De signaalsterkte is niet hoog, maar bij dit 
lage ruisniveau valt dat vrijwel niet op. De 
Telefunken verscheen op de dumpmarkt 
voor f эво, 

De T2FD 15 de aangewezen antenne als u 
alleen in de kortegolf geïnteresseerd bent. 
Tenslotte vil ik u veel plezier wensen met 
uw luisterhobby, Een goede antenne is 
daarbij het halve werkl 





Via tewerk вакант кунт over ALLEEN UW OVERTOLLIGE ZENDAPPA 
таша уком or tuk ZELDZAME ONTVANGEA VEMACHTIGEN: U KUNY ook 
"AUDIO си VIBEDAPFARATUUU TE коок ундон OF ANUMELEN Мала мет 


HARD- EN SOFTWARE HIN WILKOW, VûoRWAARO 15 


WEL пат HET MIUT:COMMERCIELE ADVERTENTIES HIN. 
STUUR UW ADVENTENTIETEKST MANR RAM-MACAZINE 
фозташ 75985, 1070 А2 AMSTERDAM. EAE VAN NATUURLIK OON: 








a351 
Gevraagd: FRG-9600 met PAL video uitgang. 
Luchtvaart ontv. Rs35 Sign corp. Tono:777 
decoder eigenaar ivm. vraag. Tel. 0227 
sāga. 





2352 
Gevraagd: luchtvaārtband ontvanger(s) 
“Signal Communic. Corp. Туре R-535' en 
portable/handscanner (belden 18 t/m 400 = 
Mz banden). Tel. 0227 581892 


2353 
Gevraagd: ATS-909 Sangean en ICTBE en IC- 
"воо (alleen 1007. expl, +doos + toebehi. 
En Europese uitvoering). Uiterste prijsreac- 
ties tel. оло 5118007 (idem fax). 


235-4 
Te koop: Yaesu VR ооо Breedbandontv. 
Loopt уап о - 2600 MHz, АМ, FM, VSB; LSB. 


Ingebouwde scoop In absolute nieuwstaat 
Gekocht 6/2/2001. Nieuwprijs f 2500,-. бооз, 
boekje, bonnetje aanwezig. Te.a,b, Tel, 06 
15275659, па 20.00 иш. 


2355 

Te koop: Dancom 558-400 TX, Xtal 
gestuurd, 400 Watt met 8122 keramische 
eindbuis; Automatische acculader 24 
Volt/3o A; Furuno gelijkichterunit 220 V 
infaa tot за V шгдоо VA In kast; Div, zware 
trafo's; Voor de verzamelaar Decca ontvan- 
ger type Mk21 met paplerplotter; Alles 
p.n.o.tk. alleen in het weekend, RSnoek, 
раш, 0527-684613. 








2356 
те koop: wegens kabelaanleg in België; vrij- 
staande vakwerkmasten 12 m. tot 36 т. 
Prijzen vanaf f 150. Jos Lauwers, 

Tel: 0032(0)14670365. 


UNSLUITEND VOOR COMMERCIKUE ADVERTENTIES KUNT CONTACT OPNEMEN мүт 
н: VAN oe Weer, TEL. 0342 < 49 





387 
Te koop: piepkleine professionele Furuno 
marifoon met handset, type FM-2520, dual- 
watch, 1 еп 25 Watt, Ideaal voor watersport. 
Vraagprijs / 350,- RSnaek, рааш, 0527: 
684013; pagurkBamsatorg. 


235-8 
Te koop: Robot 1200C + Keithley PIO-12 en 
software f 600,-. Matrok GAcoDH 32M8 AGP 
VGA f гоог Preamp L202 28dB 5-520khz 
f 125. Datong VLF Converter f 100,. Codes 
Gold Vi.62 f g00,-. Асе SSTV System / 125,- 
Oscilloscope ? f 25,-. Wraase РХ-666 zonder 
kabels! f so Yamaha 16bit soundcard 
F 25, MFI-784B f лоо, Alles alleen afhalen, 
Info: nig222@amsat.org 











ютоз: 


Metingen аап netwerken 


Techīiek 


Er is veel veranderd, en 







Werkzaamheden вап вей 
arondkate п de verste hel 
van de vorige е 


BIJ HET WOORD WETWERKMETINGEN DENKEN WE DOORGAANS AAN 


MODERNE TIJDEN. NIETS IS MINDER WAAR, AL SINI 


HET TELEGRAAFNET HALVERWEGE DE NEGENTIENDE EEUW VINDEN 


METINGEN AAN NETWERKEN PLAATS, ROND DE EEUN 


1900 WERD IN NEDERLAND DOOR DE TOENMALICI 


и 


D5 DE AANLEG VAN 


JWWISSELING 1800. 


E PTT AL GEBRUIK 


конете aan het werk 


GEMAAKT VAN ZOGENAAMDE MEETKARREN, EN ONGEVEER EEN 


KWART EEUW LATER HAD DIT BEDRI AL DE BESCH 


кино OVER TWEE 


EIGEN MEETAUTO'S, WEL 15 ER NATUURLIJK VEEL VERANDERD IN DIE 


JAREN AAN WOE ER AAN NETWERKEN GEMETEN WORDT. EEN OVER 


LICHT DOOR JAREN HEEN, 


In was wordt door de Hollandse Ijzeren 
Spoorwegmaatschappij de eerste telegraaf- 
lijn van Nederland aangelegd langs de 
spoorweg van Amsterdam naar Haarlem. 
Vanaf 1847 mogen de eerste particulieren 
berichten tussen de stations Amsterdam еп 
Roterdam versturen via het inmiddels, 
meer uigebreide telegraafnet van de 
spoorwegen. Dit blijkt zodanig succesvol te 
zijn, dat de regering vanwege de grote 
vraag besloot am een landelijk telegraafnet 
aan te leggen, waarvan het eerste deel op 


1 december 1852 in gebruik wordt geno- 
men. Op die manier ontstaat het eerste op 
elektriciteit gebaseerde telecommunicatie: 
netwerk in Nederland. In 3881 verschenen 
vervolgens de eerste netwerken in 
Nederland voor de in 1876 uitgevonden 
telefoon, 


PTT niet de eerste 


PTT was overigens niet de eerste exploitant 
van teleloonnetten in Nederland. Vanat 
1879 was er een groot aantal bedrijven en 
particulieren geinteresseerd in een 


gemeentelijke vergunning voor de aanleg 


van een stedelijk telefoonnet. In 188 begon 
bijvoorbeeld de Nederandse Bell Telephoon 
Maatschappij met haar netwerk In 
Amsterdam. Deze Nederlandse vestiging 
van het Amerikaanse bedrij nam het voor 
touw bij het aanleggen van het netwerk in 
Nederland en het bedrijf ging ook interlo 
kale linen exploiteren, Doordat het bedrij 
zich echter vooral ор de winst op de korte 
termijn richtte, en omdat het rijk haar tele- 
graatmonopolie doar de interlokale lijnen 
bedreigd гар, werd in 1895 door de regering 
besloten tot een staatsmonopolle op de 
imerlokale telefoonlijnen, Daarna verdwe 
nen uiteindelijk ook de regionale telefoon: 
bedrijven, 

Metingen aan die eerste telefoon- en tele- 
graalnetwerken vonden vooral plaats door 
tījmwerkers, die in de telefoon- еп tele 
graafpalen kommen om te meten of de 
lijntroom nog in orde was. Daarnaast werd 
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er ‘op het oog” gecontroleerd, Niet zo moel- 
lijk bij een netwerk van bovengrondse lei 
dingen. De centrales werden bediend door 
een telefoniste, die ор ееп zogenaamde 
koordenverbindingstafel de verbinding 
maakten door stekkers op de uiste plaats 
in het paneel te steken. 

Een belangrijke onwikkeling was komst 
van de Strowger-kiezer (ook wel pannen- 
koekkiezer genoemd), uitgevonden door 
cen Amerikaanse beprafenisondernemer 
die erachter kwam dat de vrouw van ven 
concurrent bij haar werk als telefoniste 
wekenlang zijn telefoonlijn bezet had 
gehouden. Hiermee werden voor het eerst 
automatische telefooncentrales mogelijk. 
Zo rand de eeuwwisseling kwamen de eer 
ste automatische centrāles in Nederland. 
Vrijwel tegelijkertijd werden hier de eerste 
ondergrondse telefoon- en telegraafkabels 
aangelegd, wat de behoefte aan meer 
geavanceerde meetmethodes deed toene- 
men 





meetwagens 


Het toenmalige ‘Staatsbedrijf der PTT” had 
in a905 al de beschikking over enkele 
kabelmeetkarren. Hiermee konden starin 
gen worden opgespaard, en bij de aanleg 
konden de kabelverbīndingen worden 
getest, De opsporing van kabelbreuken ‘op 
elektrische wijze’ werd onmisbaar bij de 
invoering van ondergrondse kabels. Tussen 
1925 en 1941 werd er vervolgens gebruik 
gemaakt van de eerste twee meetaulo's 
van het bedrijf, één vaar het noorden en 





EZ 





één voor het zuiden van het land en gebouwd op een chassis van het Franse bedrijf De 
Dion-Bouton. De werkwijze bij een storing was in die dagen als volgt: in eerste instantie 
werd er gemeten vanaf een vaste plek in één van de grote steden. De meer nauwkeurige 
plaatsbepaling werd gedaan door een lasploeg met drie auto's. Deze had verder de beschik 
king over een van de twee meetauto's, ееп montagewagen met reservemateriaal еп een 
lasteni. 

De metingen gebeurden met een spiegelgalvanometer, een zeer precies meetapparaat met 
ееп oplossend vermogen van ongeveer o,2 microampère per schaaldeelij Hiermee kon de 
plaats van de kabelbreuk met een aantal metingen worden vastgesteld op minder dan een 
meter nauwkeurig. In de jaren daama kwamen er modernere centrales en netwerken. 
Daarbij deden frequentie-multiplexing en tijd-multiplexing hun intrede, en nog later de vol 
ledige digitalisering van het telefoonverkeer, De structuur van het netwerk bleef echter in 
grate lijnen hetzelfde als in die begintijd 


Netwerken voor radio en tv 


Een heel andere aanpak hadden de netwerken voor de distributie van meerdere radio- en 
televisiesignalen, Kabelnetwerken en ook de vroeger wel gebruikte LAN'S op basis van 
breedbandtechniek werken nogal verschillend van de analoge telefoonnetten, Vroege kabel- 
nenen waren eenrichtingsverkeer, hoewel ook daarin al snel de retourband of baseband 
was voorbereid, Bij een telefoonnet lopen de draden aver lange afstand per gebruikeraan: 
stuiting parallel richting cen 
verdeelstarion waar ze вети 
plext worden. Bij een breed- 
bandnetwerk zijn meestal alle 
signalen op de aanslulting van 
de eindgebruiker aanwezig. Om 
die reden zijn dit soort newer 
ken pas sinds de intrede van 
de digitale versleuteling echt 
geschikt geworden voor het 
volwaardig aanbieden van een 
telefaonverbinding, vanwege 
de privacy. Ook met vaar wat 
betreft de uitvalwaarschijnlijk 
held waren er verschillen tus- 
sen kabelnetten en het tele 
fonnet, Deze verschillen wor- 
den de laatste jaren echter 
steeds Kleiner, zeker als je dit 
vanuit het oogpunt van de 
Klant bekijkt, 

Hoewel het ook nu nog wel 
voorkomt dat (delen van) netwerken voor hun storingsmelding 
afhankelijk zijn van telefoontjes van Klanten, waren in de jaren 
tachtig dlt soort netwerken soms toch al uitgerust met functies voor analyse en vroegtljdi- 
ge opsporing van storingen. Een voorbeeld van сеп dergelijk systeem is het Status 
Monitaring System zoals fabrikant C-Cor dat in die jaren al voor haar trunkversterkers aan- 
bood. Het systeem maakt gebruik van enkele plootcariers, dikwijls rond de B5 en 240 MHz, 
De niveaus bij inkoppeling van beide signalen is nauwkeurig bekend, en door op cen 
bepaald punt naar beide signalen te kijken kan de ‘kanteling’ van de netwerkkarakteristiek 
worden bepaald, Een groot verschil natuurlijk met de huidige systemen, die bijvoorbeeld 
ееп netwerk live kunnen doūrsweepen met een laag sweepvermogen, en op in gebruik zijn- 
de kanalen de sweepgenerator even uit te schakelen, Verder is bij het Status Monitoring 
System ook de detectie van sabotage mogelijk, doordat het openen van de deur van een 
tast via de etourband gesignaleerd words. Daarnaast kan bij dit systeem eventueel via de 
retourband op afstand voor iedere versterker alzonderlijk een extra з dB-verzwakker wor- 
den ingeschakeld, zodat ор die manier vastgesteld kon worden of een storing uit cen 
bepaalde tak van het netwerk afkomstig was. De grootste veranderingen op dit gebied von 
den echter de laatste tien jaar plaats, en deze gaan nog steeds door. Netwerken worden 
dubbel uitgevoerd, en een groot aantal componenten kan zelf (mogelijke) problemen mel- 
den, zodat bij storingen direct kan worden ingegrepen, of deze zelfs goeddeels kunnen 
worden voorkome 


























Panasonic TR325EXS 





Privé communicatie in 


de PME 


PMR PORTO'S zijn ER LEGIO. GEBRUIKERS 
оок. HET ZAL DAN GEEN TOEVAL ZIJN ALS 
MEN їн DICHT BEVOLKTE GEBIEDEN PLOTSE 


LING MEDEGEBRUIKERS AANTREFT. ECHT 


VERVELENO WORDT нет ALS UW VERTROU- 
WELIJKE GESPREK KAN WORDEN AFGELUIS- 
леко DOOR OMWONENDE SCANNERGE- 
BRUIKERS OF ANDERE PMR GEBRUIKERS: 
PANASONIC BOUWOE CEN SCRAMBLER IN. 


Zo PRAAT u PRIVĒ. 


Niet alleen het innerlijk van de Panasonic 
is de moeite waard, Dat Panasonic veel met 
“design” te maken heeft is duidelijk: de por- 
tafoon smoelt ontzettend goed, Hij heeft 
niet die sobere uitstraling van cen profes 
sioneel apparaat, maar qua verschijnings 
vorm kan de porto mee doen met veel tren- 
dy GSM's. Het -verplicht- aangebouwde 
antennetje is inklapbaar, evenals het ‘pri- 
vate talk'klepje, dat naar beneden moet 
worden geklapt, waarmee de porto auto: 
matisch in de scramble mode komi 
Verdraaid leuk gedaan! 

Bij het aanzetten van de porto wordt dui- 
delijk dat het handig is als wij even de 
handleiding raadplegen. Als de menu toets 
wordt ingedrukt komen alle instellingen 
voorbij. Alhoewel veel pictogrammen voor 
zich spreken, is het tach verstandig even 
de handleiding om uitleg te vragen. Het 
instellen van de menuopties is echt een 
voudig. Als wij eenmaal vertrouwd zijn met 
de pictogrammen in de display. is de 
Panasonic zonder handleiding te gebrui 
ken. Wat kan de TR-325 zoal? Ook deze set 
is met CTCSS uitgerust, CTCSS is een zeer 
lage taan, die continue wordt meegezon- 
den. Er kunnen 38 tonen worden geselec- 





















teerd, Als 
uw tegen 
station еп 
u niet 
dezellde 
toon hebben 
geselecteerd, 
zal uw pono 
bij cross 
gebruik niet 
open gaan, U 
wordt dus niet zo 
gauw gestoord door 
anderen. Bent u eenmaal 
aan het communiceren met CTCSS, dan is 
uw porto “open” en kan een vreemd station 
wel gewoon worden ontvangen, CTCSS Is 
dus geen middel tegen storende stations, 
maar tegen ongewenste oproepen. In dit 
kader is het handig dat met de ‘monitor’ 
functie kan warden bekeken of het geko. 
zen kanaal vrij is, Zodra u het klepje ‘privé’ 
(private talk) opent, kan de porto als tele 
foon worden gehanteerd. Het leuke van бе 
TR325 is wel de scrambling die is inge- 
bouwd, 












Trilfunctie ingebouwd 


Naast het feit dat de TR325 diverse oproep. 
tonen kan genereren om u te wekken, is de 
porto оок uitgerust met een trilfunctie, Met 
name voor diensten die їп ееп gebouw 
werken kan dit een voordeel zijn, Door 
gebruik te maken van verschillende 
oproeptonen kan men de verschilende 
gebruikers van elkaar onderscheiden. Je 
weet dan tevoren wie zich meldt, Een even. 
eens prettige functie is het automatisch 
oplichten van de displayverlchting als er 
ееп toets wordt ingedrukt. Waarom dit niet 
bij meer porto's te vinden is, is mij een 
raadsel. Het werkt bijzonder prettig 


аст band 


Helemaal luxe zou het zijn als het lampje 
door een fotocelletje werd gestuurd en 
alleen in donker aanflitst, Misschien niet zo 
vaak gebruik, maar wel aanwezig is de 
"scan'functie, Zeker zinvoller is de automa: 
tische uitschakeling. De porto kan naar 
keuze na 1, 2 of 3 uur worden ultgescha: 
keld. De voeding van de porto bestaat uit 
drie penlitecellen. Hiertoe kunnen gewone 
baterijen of oplaadbare cellen worden 
gebruikt, De staat van de сееп wordt in 
het scherm weergegeven: vol, halfvol of 
leeg, in het laatste geval gaat het batterij 
symbooltje in het scherm knipperen, Als 
alle instelingen zijn bepaald, kan met de 
“lock” functie alle daarvoor In aanmerking 
komende toetsen worden geblokkeerd 
Natuurlijk kan de Panasonic ook scannen. 
Wat een (semi)professionele gebruiker hier 
In de praktijk mee zal doen, kan ik mij ech 
ter nier goed voorstellen, Wat IK mij zeker 
kan voorstellen is dat een serleuze gebrul 
ker cen headsetje wil gebruiken. De 
Panasonic is hierop voorbereid: als een 
headset wordt aangesloten Is er ook ееп 
VOX functie voorhanden. Dit betekent dat 
als men begint te spreken, de zender auto 
matisch wordt ingeschakeld, Men kan de 
handen dus volledig vrij houden. Voorts Is 
de zendfunctie in dit geval geblokkeerd 
zolang er ontvangst plaats vindt, 


Serambler functie 


Het meest nieuwsgierig waren wij natuur 
lijk naar de scramblerfunctie. 

Er wordt op de Klassieke manier gescramb 
led. Gescrambled geluid Klinkt dan als 
enkelzijband op een willekeurige andere 
set, die geen descrambling in huis heeft, 
Een enkele scanner heelt wel standaard 
descrambling In huis, Het bereft dan 
alleen de duurdere exemplaren en aange- 
zien het bereik van PMR portos relatief 
gering is, hoeft men in de praktijk niet zo 
bang te zijn afgeluisterd te worden. Als de 
scramble optie is ingeschakeld is nauwe 
lijks een verslechtering van de audiokwali 





Te 






teit te bespeuren Tot slot enige woorden over 
de set in het gebruik: gebleken is dat de 
Panasonic echt lekker in de hand ligt en dat de 
bediening zeer eenvoudig is. Door de hardrub- 
ber zijkanten heeft u een goede grip op de 
porto. Op zijn kop neergelegd voorkomen een 
rubber nakje en de rubber 'menu'toets dat de 
porto ор het display rust, krassen ор het ven- 





ster wordt hierdoor behoorlijk beperkt, De set is bovendien spatwaterdicht en kan met natte 
handen worden bediend, їп de auto kan de set worden gevoed met een adapter die 4,5 Valt 
lever bij voldoende stroom, ongeveer 0,5 Ampere. Accu's kunnen in het apparaat helaas niet 
warden geladen als dit met behulp van de boordadapter met de autoaccu is verbonden. Het 
plaatsen van de accu's of batterijen is overigens erg simpel. Het batterjklepje is makkelijk te 
openen en alle сееп liggen їп de zelfde richting, wat niet bij alle andere sets het geval is. 
installeren van nieuwe batterijen is dus een simpele zaak, waarbij niets fout kan gaan door het 
per ongeluk omdraaien van één van de cellen. 

Samenvattend kunnen wij vaststellen dat de Panasonic TR-325 een degelijk goed doordacht 
apparaat is, dat uistekend functioneert en prettig In het gebruik is. 

De Panasonic TR-32 valt dan ook in de categorie ‘regelrechte aanraders’ 

De adviesprijs van de geteste porto is f 298, Een versie zonder scrambling en trilfunctie, de 
TR 320, kost ongeveer f 269, 


Onze dank gaat dit keer ult naar 





SWR indicators 


DE SWR METER OF EIGENLIJK SWR INDICA- 
тоң, 19 EEN APPARAAT DAT IN ELKE SHACK 
THUISHOORT, MET HET VERSCHIJNEN VAN AM 
EN SSB op 27 MC 15 EEN MODULATIEME- 
TER EEN LEUK HULPMIDDEL, SOMMIGE 
SWR INDICATORS ZIJN HIER DAN OOK 


VAN VOORZIEN, VAN KBC IN 


VEENENDAAL ONTVINGEN Wij TWEE 


SWR METERS OM UIT те PROBEREN, 


De synchron SWR meter is fors uitge 
vallen. Voor elke grootheid is een aparte 
meter aanwezig, zowel de powermeter, de 
meter voor het gereflecteerde vermogen en 
de madulatiemeter, Het nut van ееп modu- 
latiemeter 19 weliswaar discutabel, Een set 
die in de fabriek goed is afgeregeld zal cor- 
rect moduleren, Ben je gewend om regel 
matig met de schroevendraaier in je set te 
stoeien, dan is de modulatiemeter een nut- 
tige accessoire om het apparaat weer in het 
gareel te krijgen. 

Het apparaat is rijkelijk voorzien van knap- 
pen: links is een draaiknop aanwezig waar- 
mee het apparaat kan worden aangezet, De 
hieraan verbonden potmeter wordt loege- 
past om de verlichting te regelen, De vol 
mepotmeter wordt gebruikt om het gede- 
ıecteerde audio te regelen. Afhankelijk van 





Een onmisbaar 
hulpmiddel 


‘Aanzlcht van de 
Hoo SWR meter 














het toegepaste zendvermogen 
zal dit volume namelijk епот 
varlēren. Uiteraard werkt deze 
audiouitgang alleen bij AM 
(Amplitude Modulatie). Met een 
drle-standen schakelaar kan 
men de bereiken tussen 5, 50, 500 
en ооо Мац instellen. Wij mogen wel vaststellen dat dit 
piekvermogens mogen zijn. Bij gebruik van FM op hoogvermogen zou door over- 
verhiting wel eens een componentje uit kunnen branden. Bij SSB en AM treedt dit niet zo 
snel op, Een drie-standen schakelaar geeft de mogelijkheid het gemiddeld vermogen, het 
“PEP” vermogen en SSB vermogen te meten. Dit laatste is wat verwarrend: SSB wordt name. 
lijk meestal als “PER” aangegeven. 
Met de ‘MOD’ set schakelaar kunt u In AM de meter 20 instellen dat bij moduleren de 
modulatiediepte in procenten kan worden afgelezen, ‘SWR са? spreekt voor zich: hiermee 
wordt de meter ор 100 % gezet alvorens de SWR af te lezen. Vervolgens kunt u met een 
schakelaar wssen twee antennes kiezen. 
Vergelijkingen met een (véél) duurdere Diamond swr meter wees uit dat de HP-5000 vrijwel 
dezelfde prestaties leverde. Madulatie in AM werd getest door met АМ van een goed afge 
regelde set de modulatiediepte te meten. Aangezien Bo% werd aangegeven, mogen wij aan 
nemen dat ook dit behoorlijk correct is. 


De binnenkant 


De binnenzijde van het apparaat toont een goedkope opbouw. Er is gebruik gemaakt van 
low cost print, met name de antennekeuze schakelaar boezemt enige angst in: bij vijf kilo 
watt heeft u beslist rook in de shack. Ook de SWR brug zal vijf kilowatt niet overleven, Maar 


Doeven Communications 


is ook dit jaar weer vertegen- 
woordigt op de Amrato 2001. 


Bezoek onze stand met veel noviteiten en 
spectaculaire aanbiedingen zoals: 


= Amsat apparatuur 

s Veel inruil apparatuur 

« Nieuwe generatie power supplies 
= Scherp geprijsde top scanners 

* En natuurlijk veel meer 

We zien u graag op onze stand 


Doeven Communications & Meteo BV 
Schutstraat 58, 7901 EE Hoogeveen, Telefoon: 0528 - 269679, Fax: 0528 - 270755 
E-mail: info@doevencommunications.nl www.doevencommunications.nl 





























Op zoek naar een schitterende 

ontvanger voor betrekkelijk weinig geld? 

De Xsat TV310 

met 2 kaartlezer voor zo 

Wel SECA als VIACCESS, 

dus perfekt geschikt 

voor o,a de Nederlandse. 

Kanalen. NIET LANDCODE 222022202 

Radio Abe bestaat dit jaar 50 jaar!!! Dit gaan _ GEBONDEN, voledig vri) te programmeren NCPC en SCPC, 130 voor- 
wij vieren door elke maand met een zeer _ geprogrammeerde stelten. 999 favoriete programmas, 2 maal scart, 
Spectaculaire aanbieding te komen. Û vindt {Peal SVN en modulator igebouni 8 menu talen os Nederlands, 

in onze winkel vele andere aanbiedingen 52 Катрин mat am ieder ada ШАШ 

Цу, die u echt moet zien. Radio Abe heeft een 

ox, groot assortiment in HF, VHF en ОНЕ 

у) sets, zowel mobiel, basis als portable 











Grote sortering aan kortegolfontvangers. Kenwood TM-V7E н. 
>” dl УНЕ ТШНЕ dual-band (144-146 en 430-440 
lS portofoons, voedingen, satelliet Mi). Groot helder blauw display, 280 muti 
Ontvangst-installaties voor zowel TV als Pr ت ا ا‎ 280 т. 
radio enz. Ook leveren wij PC-kaarten calling, CTCSS encoder decoder Ingang voor 1200/9600 
Voor nternet-ontvangst via de sateliet. bps packet modem АЗ О wal eter en 38 watt op 70 em, et 

Voor een aantrekkelijke prijs want Kenwood heeft zijn prijzen verhoogd! 
Maycom FR-100 


Mobiele 5 Banden communicatie ontvanger TRUNKTRACKER A 
(SCANNER), 5 Banken van 30 kanalen 88-108/136-174 
420-4707 108-136 MIE luchtvaartband in 8.33 Khz, DE EUROPESE VERSIE! 
Work ор batterijen Frequentie stappen 5/8.33/10/ Een scanner zowel basis als mobiel te. 
12.5/2550/100/200/ 1000KHZ. gebruiken, Frequentie bereik 25 tot 1300 
Ši. 500 kanalen programmeerbaar, > 
10 banken еп 10 priority Kanalen: Alpha num 
LEUM тепек display, modulatie soorten Ай, РА, еп FNH н 
ВІ 111) 10 searchbanken, 85232 seriele poort, 9 pens voor software aansturing. 
NBIEDIN' Antenne verzwakker. Trunking EDACS, MOTOROLA, EF JOHNSON. 

Realistic PRO-29 Frequentie tappen 5, 7.5, 10, 125, 50 en 100 KHE 
60 kanalen programmeerbare scanner, 66-88/ Werkend op 12 Volt en kompleet met adapter 


OTR ENE Fenti falfe 
esiet en oed as тее ]200, De communicatie specialist 


Nog maar enkele stuks! 
VAN [1499,- 


















zich door een enorme paneelmeter die ook op grote afstand nog goed 
afleesbaar is. Over de front lay-out ben ik minder enthousiast. De 10е: 
gepaste knoppen zijn dermate groot en staan zo dicht op elkaar dat 
de bediening niet echt prettig is. Toepassing van ееп kleinere knop 
met een flens aan de onderkant die de moer afdekt had cen fraaier 
еп meer ergonomisch resultaat opgeleverd. Ook omdat de indicates: 
weep op йе knop voorop zit en niet op een flens valt tegen het front 
paneel, is het soms lastig te zien in welke stand de knop zich 
bevindt 
Het is een regelrechte aanrader om deze 
meter па aankoop van andere 
knoppen te voorzien, De 
Het Imvendlge van de HP-5090 | ebruiksvriendelijkheid gaat er 
ro ser. dan mel sprongen op voorruit 


wees eens eerlijk, kent u lemand dle meer w pe meter meet tot én юма 
dan Gén Коман. stook? Overigens В de “тт | cn ce se brug zier er naar ui 
print wel van een indrukwekkende hoe- dat hij dat ook werkelijk aan 
Veele elektronica voorzien om alle tune. f kan, А is de SWR300 dan mis 
es mogelijk te maken, De meters zijn, от S schien wat minder fancy dan de 
binnentreden van vals licht te voorkomen, HP-5000, qua duurzaamheld bij 
met #апопеп kapjes afgeschermd. Echt gebruik van hogere vermogens 
хе ziet dat er niet ult, Maar de pls ls er zi er absoluut minder of geen 
ook raar. problemen te verwachten. Van de 
йе Ша geen andere fabrikant om voor dit бия лоо чей men dat hil geschikt 
geld een dermate compleet instrument op o ۳ Is van 26 101 35 MHz, Die boven- 
Че marka 1e zeten, еп dan magen wi) кеп СИ es а zes по wel meevaren 
minder Iraale Inwendige afwerking зап de EN 9 Aangezien de staande golfverhou 
binnenzijde best voor е nemen. De HP. ding gaat om de verhouding van ut 
sooo wordt zeer compleet geleverd: ееп gezonden en getellcieerd vermo 
netadapter voor de verlichting en elektroni: J gen is dit frequentie onafhankelijk. 
ca, een 12 Volts kabel en een holdtelloan Tiidens ерептетеп Is de KSWR 


steren van het audio, Deze com- 700 dan ook beslist voor alle HF banden inzetbaar 
De knoppen ziten wet gebleken, Alleen de vermogensaandulding zal niet meer 
rg dicht bij elkaar.. Kloppen. Op 6 meter blijkt de meter nog heel bruikbaar, 

ор twee meter is de SWR brug niet toereikend, dus de 


voor belu 
plete HP-sooo zal in de winkel ongeveer 
1 aso gaan kosten, 







pecilicaties. meter niet bruikbaar, 
Ook hier bleek dat bij vergelijking met de duurdere Diamond meter nauwelijks verschillen 
te bespeuren waren. De K-SWR-00 zal eveneens voor ongeveer / 250. in de winkel te vin 








frequentiebereik: 3 MHz - 50 MHz den zijn. 
nauwkeurigheid: +/ 10 % valle schaal Specificaties 


aansluiting, 2 x 50 Опт voor Pl-a59 
r afmetingen тох 250x120 mm (1x bah) 





De Maas SWR indicator is een volslagen 
ander apparaat. De SWR meter kenmerkt 


Het aanzicht van 
de зто 















DRM, 


Decoders en Recorders 








DIGITAAL’ 15 EEN SLEUTELBEGRIP IN ONZE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 


Oor or 


WERELD VAN DE KORTEGOLF ONTKOMT DAAR NIET AAN, DIGITAAL ZIJN DE VELE 
TRANSMISSIESVSTEMEN, DIE VAN DE KORTEGOLF EEN RAZENDSNEL MEDIUM VOOR 
INTERNATIONALE DATAOVERORACHT МАКЕН, MET BEHULP VAN GRATIS 


SOFTWARE KUNNEN LUISTERAMATEURS DIGITALE OPNAMES VAN HUN ONT: 


VANGSTEN МАКЕН, EN DIGITAAL 15 OOK DE TOEKOMST VAN DE INTERNATIONALE KORTECOLF OMROEP. 


DAM 


Nu de internationale standaard voor de 
komende digitale kortegolf omroep is vast 
gelegd, heeft het Dultse Fraunhofer Institut 
Integrierte Schaltungen (15) in Erlangen 
software ontwikkeld om de digitale signa- 
len te kunnen ontvangen, Voor de eerste 
praktijktest werd afgestemd op een digita- 
le uitzending van Deutsche Telekom vanaf 
het zenderpark Jūlich bij Keulen, De afstand 
naar de in Erlangen opgestelde ontvanger 
bedroeg een slordige доо kilometer, 
Gedurende wee uur werd 








geen enkele audio drop- 
tam. | он waargenomen. 
Vooralsnog is de program- 








ташиг bedoeld voor de 
pralesslonele mark. De eerste versie kost, 
inclusief een AOR ARzozo ontvanger, het 
lieve sommetje van 7500 Euro. Voor opties 
die het opnemen en analyseren van signa- 
len mogelijk maken, dient nog eens 3000 
en 6000 Euro te worden neergeteld. Op de 
internationale Funkausstellung die van 25 
augustus tot 2 september in Berlijn plaats- 
vond, waren op de stands van het DRM 
Consortium en van Deutsche Telekom 
demonstratiemodellen te bewonderen. 
Door middel van speciale, langdurige test: 
uitzendingen vanaf de zenderparken Jülich 
en Sines (Portugal) konden de prestaties 
van zowel het digitale zendsysteem als het 
softwarepakket aan het publiek getoond. 
Het programma draait uiteraard onder 
Windows in de versies 95-98, ME, 2000 en 


NT en vraagt om een minimale processor 
snelheid van qoo MHz. Om de software aan 
te passen voor het gebruik met andere ont 
vangers dan de AR7030, werkt het 
Fraunhofer instituut samen met de firma 
Bogertunk (hntp://www.bogertūnk.de). Het 
valt te verwachten, dat uit de eerste pro 
fesslanele versie van de "FNG software 
radio lor ORM reception” een betaalbare 
toepassing voor luisteramateurs zal voort 
komen. Economisch is dat immers veel 
interessanter dan de geringe atzetmogeliks 
heden van de huidige professionele uitvoe. 
ving. Inmiddels hebben tien actieve leden 
van het DRM Consortium het zogenaamde 
Project Radiate (ирт 
radiate.com/) opgezet. Radio Nederland 


Wereldomroep (RNW) en negen andere 
betrokken organisaties willen zich ervan 
vergewissen, dat de technische specifica- 
ties van de standaard voor digitale korte 





MICHIEL Schaar ZET ENKELE ONTWIKKELINGEN VOOR U OP EEN RIJĪJE. 


golf omroep ook daadwerkelijk aan alle 
eisen voldoet. Eén van de grote vragte- 
Kens is пор, of de digitale signalen vol 
doende rulmte laten aan analoge stations 
in de omroepbanden op de kortegolf. ook 
dat probleem zal in het Project Radiate aan 
de orde komen. Het Duitse kortegolf tijd 
schift Radio-Kurier plaatste deze zomer 
een Keltische noot naar aanleiding van digi- 
tale testuitzendingen vanuit Jülich. Die 
waren in Frankfurt als een doordringend 
rulssignāat met een sterkte van 591008. 
waarneembaar. De nabijgelegen frequenties 
5895 en 5905 Кг werden geheel onder het 
digitale signaal bedolven, Zels op 5890 en 
ло kz was het missignaal nog met 55 
aanwezig. Lwisteramateurs houden hun 
һап vast, want het lijk erop dat na de op 
handen zijnde introductie van de digitale 
kortegolf veel analoge stations weggedrukt 
zullen warden, De enige oplossing lijkt het 
reserveren van speciale frequenties voor 
DRM uitzendingen, maar daar is op dit 
moment nog geen sprake van 


Er verschijnen steeds vaker nieuwe metho- 
des voor dataoverdracht op de kortegolf. 
Ontwikkelaars van software spelen daar 
uiteraard gretig op in. Een hele reeks free- 





ware en shareware toepassingen hebben 
de algelopen jaren het licht gezlen. Maar 
ook de makers van professionele, betaalde 
software pakketten hebben niet stil geze 
ten. Het ziet er naar uit dat de Hoka 
Elektronik uit de Groningse plaats Oude 
Pekela binnenkort weer van zich doet spre 
ken. Onlangs verscheen nameljk op de 
website van Britse Hoka-mporteur ееп 
aankondiging van Сойезэз, de nieuwe telg 
ult de ilustere familie Codes, Code3-Cold, 
Сойезо en Сойезоо, Voor het eerst komt 
Hoka met cen cadekraker, die voledig is 
ontwikkelt voor het Windows-platform. 
Code332 wordt een multitasking data ana: 
буге, demodulator en decoder voor 
Windowsê, ME, NT, XP en 2000. Hoewel de 
volledige specificaties nog niet beschikbaar 





zijn, is wel duidelijk dat Code332 айе sys 
тетеп van Сойезоо kan kraken, Verder 
heeft Codt332 decoders voor diverse ALE 
en Stanag-varatles en voor HF-ACARS aan 
boord. Daarnaast kunnen digitale signalen 
op allerlei manieren worden geanalyseerd 


en ook hier dient het professionele 
Сойезоо weer als uitgangspunt, Het bijzon 
dere is, dat de schermen voor signaal- en 
data-analyse gewoon open kunnen blijven, 
terwijl de uitzending wordt gedecodeerd en 
de ontvangen tekst wordt opgeslagen. 

Softwarematig kunnen signaal en filter met 
de muis worden afgestemd. Alle binnenko- 
mende signalen kunnen door Code332 als 
wav-bestand worden opgeslagen en het 
systeem beschikt over een volledige remo- 
te control middels het TCP/IP protocol. In 
gewone mensentaal wil dat zeggen, dat de 
decoder desgewenst op afstand via het 
intenet te besturen is, De makers van 





Codez32 hebben op dit punt kennelijk goed op de Zwitserse concurrent Wavecom gelet, 
Uiteraard houden we u in RAM op de hoogte van de komende ontwikkelingen. 


Recorder (1) 


Een goede geluidsopnemer is voor elke kortegolf hobbyist een must, In eerdere edities van 
RAM stelde Ik u de virtuele taperecorders Recall en Looprecorder al vaar, Beide program- 
ma's scoren hoog op het gebied van bedieningsmogelijkheden en gebruiksgemak, Voor regi 
stratie van deze nuttige hulpmiddelen wordt een relatief bescheiden prijs in rekening 
gebracht. Er bestaat echter ook freeware software, die uw PC zonder verdere kosten omto- 
vert in een band- of casselteretordet, Het programma Scanner Recorder van de Amerikaan 
Dave Jacobs Is zo'n programma, dat met name de strijd aangaat met het eveneens 
Amerikaanse RecAll, Scanner Recorder is een eenvoudige toepassing die begint met opne- 
men, zodra het via de geluidskaart binnenkomende signaal een bepaalde, vrij te kiezen 
sterkte heeft bereikt, Deze functionaliteit is dus te vergelijken met de squelch van uw ont 
vanger, Het praktische gebruiksgemak voor korte- 
golf hobbyisten ligt vooral in het feit, dat er geen 
eindeloze geluidsopnames doorgeworsteld hoeven 
te worstelen. Zo kunt u bijvoorbeeld. tijdens uw 
afwezigheid een SsB-kanaal bewaken. Bij terug: 
komst kan met enkele muisklikken snel al het 
radioverkeer worden teruggelulsterd, niet onder 
broken door lange periodes van bandruls. Zodra 
het signaal stopt, breekt het programma immers 
de opname af en schrijft deze weg naar de hard- 
disk. In samenwerking met de timer + waarvan de 
meeste communicatieontvangers zijn voorzien 
kan Scanner Recorder worden ingezet als een soort 
videorecorder, Zodra de timer de ontvanger op een 
bepaalde frequentie inschakelt, begint Scanner Recorder met opnemen. Die opname wordt 
afgestoten en als een wav-bestand opgeslagen, op het moment dat de timer de ontvanger 
weer uitschakelt. De systeemeisen voor de PC zijn zeer bescheiden, Het programma werkt 
al op een #0486 processor met а MB RAM-geheugen. Uiteraard ìs de hoeveelheid geluid die 
kan worden bewaard afhankelijk van de opslagcapaciteit van de harde schijf, de gekozen 
sample rate en de eventuele audio compressie, Scanner Recorder kan worden gedownload 
van de website httpi//wwwdavee.com. 














Recorder (2) 


Alweer een ander alternatief om kortegalf uitzendingen op de harde schijf vast te leggen, 
biedt het Duitse programma Wavekecorder. Ook dit stukje software valt in de categorie Iree- 
ware en | letterlijk ontwikkeld als een videorecorder vaar FM-programma's. Voor een pro- 
bleemloze werking wordt сеп middenklasser Pentium aanbevolen, maar vermoedelijk lukt 
het ook wel met wat lagere processorsnelheden. Dat is een kwestie van zelf uitproberen. 
Aangezien WaveRecorder een gratis programma ls en geen veranderingen in het register van 
uw operating system aanbrengt, zijn daar geen risico's aan verbonden. Net als de hierbo- 
ven genoemde Scanner Recorder werkt WaveRecorder met alle Windows versies vanaf 
Wings, Het programma is helaas wel wat minder bronvriendelj dan de Looprecorder-soft 
ware die ik in RAM 229 aan u voorstelde, Voor een complete Looprecorder dient echter zo'n 
15 Euro afgerekend te worden. U dient zich dus af te vragen, of u vaak andere programma’s 
wilt gebruiken terwijl de recorder een kortegolf signaal aan het opnemen 1, Maakt u imen- 
sief gebruik van multitasking, 
dan is de relatief lage kostprijs 
van de Looprecorder een goede 
investering. Zo niet, dan kunt u 
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зш ze met de gratis Waverecorder 
занай = prima uit de voeten. Op de web. 
= = | Ош | se tpwwmewaverec.de пей 
barā u meer een informatie aan over 
ское тШ deze visele recorder, анаа 
ENT kan het programma hier ook 





worden gedownload. Г 














DE BELANGSTELLING VOOR DE MIDDENGOLT 
BLIJFT GROEIENDE, ER LIJKT EEN ECHTE REVI 
VAL AAN DE GANG VOOR DIT DEEL VAN HET 
RADIOSPECTRUM, OOK DE DIGITALE RADIO 
EEFT HAAR EERSTE SCHREDEN GEZET IN DE 
VORM VAN TESTUITZENDINGEN, IN ONZE LAN 
DENSERIE ZIJN TSJECHIË EN SLOWAKIJE AAN 
DE BEURT, TENSLOTTE OOK NOG AANDACHT 


VOOR EEN AANTAL LVISTERTIPS, 


Беннетт! binen dē bealei зы: 
tiek heeft er toe geleid dat staatssecretaris 
De Vries de vergunningen voor de commer- 
cite radiostations noodgedwongen met 
maximaal een jaar heelt moeten verlengen 
g; dota september 2002.0 bestaande vergun- 
B ningen liepen op» september af, Het kabi- 
net en een 
meerderheid 
vin de 
Tweede Kamer 
zijn het 
oneens over 
de manier 
waarop de 
ethertrequen- 
ties voor de commerciële zenders moeten 
worden herverdeeld, De besluitvorming 
wordt їп september verwacht, Als De Vries 
de vergunningen niet had verlengd, zouden 
er stiltes in de ether vallen. De luisteraars 
hadden er dus alle belang bij dat de ver. 
gunningen werden verleend, Het kabinet 
heeft een onderzoek op poten pezet naar 
de mogelikheid om de frequenties via een 
vergelijkende toets te verdelen, Dit zou dan 
ор basis moeten gaan van bedrijfsecono 
mische en Inhoudelijke criteria. We wach- 
ten maar weer vrolijk af … 
Inmiddels hebben Radio 192 en Radio 
Nationaal toegeslagen. Radio 192 ziet kans 
om met haar programmering de sfeer van 
de zeezender Veronica 











Luisteren tussen 
lang en kort 


теп toch hoge verwachtingen van de luis 
terschare, Bovendien neemt het station de 
wind uit de zellen van het Delaproject voor 
de zeeuwse kust, Met de dekking die Radio 
Nationaal nu heeft, is het station natuurlijk 
zeer Interessant voor de feclamejūngens. 


DRM 


ORM staat voor Digital Radio Mondiale, 
Sinds 25 Juli vinden de eerste testultzen: 
dingen van dit medum op de middengolf 
plaats, De Deutsche Telekom AG zendt 24 
uur per dag digitale signalen ult op 729 КНЕ 
Уа de zender Putbus op пет eland Ruegen. 
De DRM uitzendingen worden uigevoerd 
met een ло KW Telefunken. TRAM-zunder. 
Het signaal Is compatible 
met CM3ooVa (dit voor de 
deskundigen onder ons) 
en bevat audio signalen en 
datastromen. De komende weken gaat de 
Deutsche Telekom het systeem testen on 
betrouwbaarheid en prestaties 
Het signaal is te herkennen aan een soort 
“wie ruis’. ор een binnenantenne zal het 
signaal niet eens boven de lokale storing. 
uitkomen, maar met een buitenantenne. 
buiten de stoornevel is de ruis onmisken- 
baar aanwezig. Het lijkt het volle- 
dige gebied tot 733/734 khz te 
vullen. bit zou overeenkomen 
met het Europese 9 KHz-1āstēt 
De voordelen van ORM-signalen 
lijken duidelijk. Er zal een eind 
komen aan de slechte kwaliteit van radio 
uitzendingen op de midden 





te benaderen. Dit blijkt 
bij vele luisteraars aan 
te slaan. Dok Radio 
Nationaal voorziet in 
een behoefte. Hoewel de 
elfes van bureau 
Intromart pas in oktober 
beschikbaar zijn heeft 








en kortegolf; er zal met FM- 
kwaliteit uitgezonden kun- 
nen worden. Ег zal geen 
fading meer optreden, 
bovendien is er geen storing 
door andere stations. U hoeft 
zelf niet meer al te stem. 
men, dat doet de radio voor 











u. Het station is aanwezig in topkwaliteit of 
het is helemaal niet te horen; een tussen 
weg is er nlet. Tenslotte kunt u overal ter 
wereld naar lokale uitzendingen uit Holland 
luisteren. Als ORM inderdaad de radioban- 
den gaat veroveren zal dit het einde bete- 
kenen voor onze Dk:hobby. Maar voor het 
zover is 


Tsjechië en Slowakije 


Hoewel de landen al weer enige jaren vol- 
ledig zelfstandig opereren is het toch inte 
ressant ze in één aflevering aan u voor te 
stellen, Alis het alleen maar om te zien 
hoe het radioklimaat zich in een korte ijd 
kan ontwikkelen, 

Tsjechië wordt bestreken door ееп openlijk 
rechtse omroep, Cesky Rozhlas geheten, 
бок wel afgekort tot "CRo'. De sterkste геп. 
ders bevinden zich in Praag «blice (639 


gi Zurnálaë 





kHz, 1500 KW) en Brao-Dobrachov (да kHz, 
200 KW). De zender їп Brno is indertijd nog 
door de Duitse bezetter in bedrijf gesteld 
onder de naam ‘Sender Donau’ en gaf 
naast het Rijksprogamma van de 
Croorduitse Omroep ook uitzendingen in 
diverse andere talen door, 

Over het algemeen zendt Cesky Rozhlas op 
de middengolf slechts één pro- 
gramma uit onder de naam ‘CRO 
2- маа", 

De lokale studio in Pilzen heeft 
de zender Tachov op 558 kz 
met slechts 2 KW in gebruik 
Tachov bevindt zich vlak bij de grens met 
Beieren en zendt dagelijks het programma 
"сяо Plzen” uit, 

De Budweiser studio heeft dagelijks van 
ооо tot 1600 UTC een elgen lokaal pro 
gramma. Zij maken een gebruik van een 
kleine middengolfzender te Lipno ор 558 
kHz. Het station zal met haar 1 KW nauwe- 


lijks їп Nederland te ontvan- 
gen zijn. Als haar eigen pre 
Bramma ‘Co Ceské 
Budejovice’ niet in de lucht is, wordt het 
CRo 2-programma overgenomen. 

Ook de studio Kūnigsgrātz is op dezelide 
tijden met een eigen programma in de 
lucht via de zender Broumov. Het program: 
ma ‘Cro Hradec Králové’ zal met slechts 1 
KW niet in heet Europa gehoord worden. 
Gok hier wordt de rest van de zendtijd 


ingevuld door CRo-2. 
econ Enns | Cro-6 is een samenwerkings 
verband tussen Cesky 
Rozhlas en Radio Free Europe, Onder de 
naam "Radio Svobodnā Evropa' worden 
dagelijks van 0400-2200 UIC programma's 
їп diverse talen uitgezonden ap 1071, 1233 
en 1287 khe, 
Sinds enige tijd zijn er оок commerciële 
acivieken op de middengoll merkbaar. 
Het bekendste station is County Radio op 
1062 kHz, 

















In Slowakije zijn zo'n 25 middengolizenders 
аши. Er wordt bijna uitsluitend in het 
Slowaaks uitgezonden. Vanuit Studio 
Presov worden via Radio Slovensko van 
1200:1700 uur tid ingeruimd voor nieuws 
en actualtiten in het Hongaars, Het pro 
gramma is ор werkdagen te horen op 567, 
Gan, 792, Ēd, 900,1045 en 1071 KHE, Ook ver- 
zorgt Radio Slovensko wekelijks op woens 
dag een Ouitstalige uitzending. Van 1500- 
1530 UIC kunt u op woensdag vla 92), 864 
en 1017 KHE van deze uitzending genieten. 





бок de BBC Word Service is ор diverse tij 





den te horen ор 1521 kHz, Er wordt in ieder 
geval van 1800-2030 UTC In het Tsjechisch 
еп het Slowaaks uitgezonden. 

Het is de vraag hoe lang u nog kunt 
afstemmen op de middengoltsignalen van 
uit Slowakije. Er bestaan vergevorderde 
plannen om de binnenlandse programme- 
ring via een net van FM-zenders te gaan 
verzorgen, De hooldzender Nitra op 1098 
KHz zou dan als enige in de ether blijven. 


TIPS 


ор veler verzoek 
weer wat tips om 
het zoeken naar 
exotische stations 
weer wat te verge 
makkelijken. 
Luistert ш bijvoor. 
beeld later ор de 
avond cens naar Щ л 
1566 khz, U heelt B чиа. 24о. 
nu weer de kans 

dat u hier Ar Menn 

Nagpur aantreft. 
Deze sterke zender 
шї india wordt hier 
regelmatig gehoord. 
Het salon ls herkenbaar аап de specieke 
Indiase muziek, Wik u zeker weten dat u 
naar AIR (= АЙ India Radio) шеп, stem 
dan al op de paralel frequenties In de 
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tropenband 4800 en 4840 kit, 
Er worden ook sterke signalen gemeld uit 
het Middenoosten, Naast de sterke zenders 
ult Saudi Arabië op 1440 en 1521 kiz komt 
ok de Vaice of America via Kuwait City ор 
1548 kHz regelmatig heel goed door. Ook de 
zender Haifa uit Israel werd rond 2200 UTC 
gehoord in het Hebreeuws op 927 khz 
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OSÛCARD) 


томом : aln Aa Nan. рем. K mang. 

We herewith confirm the reception of transmission of Arabie / БУА / Service 
(The Republic of Yemen Radio) Sama er 
Janvaxļ.2aol. From.21:30.Ta.2810..VĀv) 






a, wih vati. 


ПЕНЧАК] 


OS-cord omvangen door 
Oleh van der knaap 


Hoogtepunt was wel de ontvangst van 
Radio Sana'a uit Yemen door het BDXC-līd 
Dick van der Knaap, 


uit de пиар Afrika zijn naast de in de 
vorige aflevering genoemde zenders ор 
1386 kHz ook signalen gehoord uit Angola 
ор 1088 en 1502 kHz. Om 2300 UTC werd het 
nieuws in het Portugees uitgezonden. Ook 
hier is ter controle weer een kortegolfre- 
quentie in gebruik: q95o kHz. 


IK wens u weer veel succes met het opspo- 
ren van deze exotische zenders. u 





Downloaden component/ 
netlist en pob bestand 


Op onze website www.mdaelektronica.nl 
hebben wij een pagina ingericht waar u де 
benodigde bestanden, die u deze maand 
nodig hebt, kunt downloaden, 

Deze bestanden zijn: PREAMP2.NET en PRE- 
AMPabPCB u kunt deze vinden onder 
Support. 

Deze bestanden dient u te plaatsen in de 
volgende directory: c\pcb.elegance\pre- 
ampa\pcb 

Indien er reeds een preamp2.net in deze 
directory staat dan dient u deze te over 
schrijven met de nieuwe, 

Opmerking: We hebben weliswaar in les 5 
een пекі aangemaakt, maar om fouten 
uit te slulten is het handig om deze even 
ор te halen van onze webside. Ook kunt u 
via deze webside de laatste versie van PCB 
Elegance downloaden. 


Weet u het nog? 


In de netlijst staan de onderdelen en hun 
onderlinge verbindingen beschreven, zo 
kan het layout programma nagaan of de 
verbinding die u wilt maken toegestaan is. 
оок kan gecontroleerd worden of alle ver- 
bindingen gelegd zijn 


+ Doordat er een koppeling bestaat, via de 
пее, tussen uw schema en het PCB. 
ontwerp vermindert u het aantal ont- 
werpfauten aanzienlijk. 

+ U kunt alleen pinnen in uw PCB ontwerp. 


met elkaar verbinden als deze verbinding 
In het schema aanwezig is, Het Is dus 
niet mogelijk om foutieve pin verbindin 
gen te leggen, 

« Pinnen die nog nlet aangesloten zijn ziet 
u duidelijk aangegeven In uw ontwerp. 

+ Ма een zogenaamd ‘ratsnest’ ziet u de 
pinnen van componenten die aan elkaar 
behoren te zitten, zo kunt u uw compo: 
nenten op de meest gunstige positie 
plaatsen, 

* Heel belangrijk is de mogelijkheid om 
later wijzigingen aan te kunnen brengen 
in uw ontwerp, dit doet u in principe 
altijd via het schema, 








Starten PCB Elegance 


We beginnen zoals gewoonlijk met het star- 
ten van PCB Elegance: 

Start > Programma's э PCB Elegance = 
Design manager 


via het File menu van de Design manager 
selecteren c:\pcb.elegance\preampa\pre- 
amp2.dsn. 

Opmerking: In het File menu worden de 4 
laatst geopende ontwerpen getoond, zodat 
u hier direct uit kunt kiezen. Indien het 
gewenste ontwerp niet in deze lijst staat, 
gebruik dan de keuze: Open Design, U kunt 
dan in de mappen zoeken naar het ont- 
werp. (deze dient de extensie „den te heb. 
ben 


In de messagebox verschijnt (als alles goed 
is) de regel 

Design _ c\pcb elegance\preampalpre- 
атра opened 






DEZE MAAND BEHANDELEN WE HET IMPORTEREN VAN 


DE COMPONENTEN EN метет, 


Starten Layout Editor. 


Start de layout editor door op de volgende 
knop te drukken 





Na het starten van de layout editor ver 
schijnt automatisch het volgende scherm: 


Omdat er nog geen PCB Layout is aange 
maakt dienen we de volgende gegevens in 
te vallen; 


PCB size (print maat) 

\п dit vak vult u de breedte en de hoogte 
in van de print, 

Wat direct opvalt is dat de gegevens In тїз 
staan. (1 mil ls 0.0254 mm) 


Opmerking: Daar ор de knop mils/mm te 
drukken kunt u wisselen van mm naar mis 
etc. 
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Het gebruik van mils is heel gewoon in de 
PCB ontwerp wereld omdat de ‘steek’ van 
de pennen van componenten daar in het 
algemeen ook in mils wordt aangegeven of 
in inches. 

De steek van b.v. een conventioneel IC is 
bav. 1/10 inch oftewel то mils, In mm is dat 
dus 10 х 0.0254 = 0254 





Board Origin 


Hiermee geeft и een board offset aan vanaf 
het nulpunt van uw ontwerpprogramma 
Uw ontwerp staat dan bijvoorbeeld 1000 х 
1075 mils verschoven t.o.v, het nulpunt, 

Dit kan In sommige gevallen handig zijn 
maar is niet direct nodig. 


Board outline keep out 


Bij het ontwerpen van de print is het heel 
belangrijk rekening te houden met het pro. 
ductie proces, U kunt zich voorstellen dat 
сеп printspoor van 0.32 mm wat direct 
langs een zijde van uw print loopt, heel 
gemakkelijk kan beschadigen door het op 
maat knippen van de print, Ook kan zo’n 
spoor gemakkelijk sluiting veroorzaken 
indien deze print bw. in ееп metalen 
behuizing Is geplaatst, 

Daarom kunt u een ‘keep oul’ maat opge- 
ven voor de print randen, Als u bijvoor- 
beeld als keepout 1 mm opgeeft dan is het 
niet meer mogelijk om daar een spoor te 
leggen, ook een powerplane blijft hier bul 
ten. Een vereiste is wel dat de board out 
line een gesloten geheel vormi; 


Via definitie 





Bij een print, die bestaat uit meerdere 
lagen is het nodig dat we verbindingen 
kunnen realiseren van de ene naar de 
andere laag. Vaak kunnen we via de com. 
ponent pennen deze verbindingen al 
maken, Als dit niet mogelijk is dan maken 
we gebruik van een ма, Een Ма is een 
eilandje waarmee we sporen die op ееп 
bepaalde layer staan, kunnen verbinden 


met een andere layer. Een Ма wordt dus 
niet gebruikt om een pen van een compo. 
nent op te solderen. Uiteraard dient er cen 
verbinding te zijn tussen de eilanden op de 
diverse lagen. 


Deze verbinding kunt u 
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maken door cen draadje in de via te steken en deze dan zowel aan de boven als aan de 
onderzijde vast te solderen. U doet hetzelfde voor de pennen van een component dat aan 
beide zijden van de print een verbinding heeft. Voor prototypes is dit een goedkope oplos- 
sing, voor productie moet de print doorgemetalliseerd worden. Een doormetalisering 
bestaat uit een koperen buisje dat door de print loopt en de sporen met elkaar verbind. 


De volgende instellingen zijn van belang: 
+ pad ше - de maat van de via 

+ Drill diameter- de boor maat 

= Clearance de minimale ruimte die vrij moet blijven van sporen om de via 

+ Solder mask - de soldeermasker maat. (neem deze altijd iets groter dan de via ) 


Opmerking: U kunt ook kiezen voor 0.0 als soldeermasker, dat betekent dat het boorgat van 
de Ма tijdens het soldeerproces niet gevuld zal worden met soldeer. Omdat het koper In 
dat geval bedekt is met het soldeermasket 





Aantal lagen 


Hier geeft u op uit hoeveel layers (koperlagen) uw print moet bestaan, 





Design rules instellingen 


Hier geeft u de maat op van de te gebruiken spoorbreedte en de clearance die deze dient 
te hebben, ook de ljndikte van de silkscreen laag kunt u hier vermelden, 
Tijdens het plaatsen van sporen kunt u de spoorbreedte aanpassen Indien nodig. 


Ontwerp regels wanneer u een printer gebruikt voor het maken van uw films. 
Gebruik de volgende tabel voor het instellen van de Design rules, 





Printer resolutie minimale spoorbreedte 


зоо ı2 тїї 
360 отла mil 
6 mil, 10 mil 
720 6 тї, 8 mil, 10 mil 
1200. 5 mil, В mil, 10 mil 


Voor de clearance kunt u als vuistregel de spoorbreedte nemen, dus bij een spoor van 0,32 
mm gebruikt u ook een clearance van 0,32 mm, 


Neem nu de gegevens ult bovenstaand venster over en druk op ok. 





Opmerking: Alle nu gedane instelingen kunt u later nog wijzigen, dus als blijkt dat u uw 
print te Klein of te groot hebt gekozen of u wilt de clearance veranderen dan is dat geen 
probleem. Hieronder volgt een overzicht waar of hoe u deze wijzigingen kunt doorvoeren 





Aanpassen board maat: Selecteer met de rechtermuis het specials menu, selecteer twee 
aanliggende zijden van uw board-ouline en druk op de 'm' en verplaats deze, doe dit met 
alle zijden totdat de print de gewenste maat heef 

Aanpassen keepout en clearance: Kles edivdesign rules 


Aanpassen aantal lagen: Kies ediLayers 
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Aanpassen Маб: Kies edivvia definition 


Nadat u op ok gedrukt heeft verschijnt het 
volgende scherm. 








Importeren van de сотропепіеп/пе 





lijst 


Kies uit het File menu de optie Import components/netlist 
Selecteer in het venster dat verschijnt, het bestand preamp2.net en druk 
op Ok 


Bij het inlezen van de componenten/net lijst worden de componenten bui 
ten de print geplaatst, 











U ziet de print omtrek en het grid. 
Dit grid kunt u instellen via: Vlewochange 
grid 
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U ziet hier drie mogelijkheden het grid in te 

stelen, 

л, Default grid, staat momenteel op 50 тї 
en wordt gebruikt als standaard. 

2. Grid when moving components, indien. 
deze op nul staat dan wordt voor het 
verplaatsen van componenten het stan- 
daard grid gebruikt en anders de inge- 
stelde waarde. Een prettige waarde is 
bav. уло inch (100 mils). 

3. Grid when drawing traces, indien deze 
op nul staat dan wordt voor het plaatsen 
van sporen het standaard grid gebruikt 
en anders de ingestelde waarde. 

Indien u het grid wilt verbergen dan kunt u 

op de ‘g' drukken, nogmaals drukken оре" 

toont het grid weer. 





De weerstanden worden onder de print geplaatst en de condensatoren rechts, De rest van 
de componenten wordt aan de bovenkant van de print geplaatst 


We moeten nu zelf de componenten ор de print gaan plaatsen, Een handig hulpmiddel hier 
bij is het zogenaamde ‘ratsnest’ dit zijn de groene lijntjes die u ziet, Deze lijnen geven de 
verbindingen tussen de eilanden weer. 

Bij het verplaatsen van het componenten zullen de groene lijnen meegaan als elastiek. De 
groene lijnen blijven hierbij nlet altijd tussen dezelfde twee pennen bestaan. Wanneer ег 
ееп pin van het zelfde net dichterbij is dan de originele pin, zal de groene lijn deze nieu: 
we pin volgen, U kunt dus heel duidelijk zien welke companenten bij elkaar horen. 


(Ver)plaat 





van componenten 


Druk op de rechtermuis toets, het componentmenu moet nu verschijnen, is dit niet het 
geval kies dan uit dit menu: Other menusscomponent menu 


Voor het verplaatsen van componenten kunnen twee methodes gebruikt worden. 


1. Component selecteren en via toets ‘m’ of rechtermuis menu Move verplaatsen, Wanneer 
er een volgende component geselecteerd wordt, dan hangt het component reeds aan de 
muis cursor en kan direct geplaatst worden. 

2. Door middel van toets ‘r kan via de dialoog window het te verplaatsen component via 
zijn relerence opgegeven warden, en vervolgens geplaatst worden. 





Druk op ‘r en type ‘Mr druk dan ор OK, het component mauntinghole hangt nu aan de 
cursor, plaats deze op positie тоо, 4000. (linker bovenhoek). Plaats op dezelde wijze Ma, 
Мз en M4 їп de overgebleven hoeken. 














тр: 
Het is een goede gewoonte om, voordat u 
componenten gaat plaatsen of bedraden, 
dié onderdelen te plaatsen, die poslliege 
bonden zijn, we bedoelen hiermee bijvoor 
beeld bedieningseenheden zoals een 
potentiometer of schakelaar die achter een 
frontplaat gemonteerd moeten worden 
Maar vergeet ook de montage gaten nietl 
Niets is vervelender dan op het laatst 
erachter te komen dat een aantal onderde 
len dusdanig is geplaatst dat er met geen 
mogelijkheid een montage gat meer tussen 
past 


Het nut van een placement outline van een 
component (Bruine lijnen) blijkt tijdens van 
verplaatsen van componenten, Meestal is 
de placement outline van een component 
dusdanig gekozen dat er nog ruimte over 
blijft om sporen en/of via de plaatsen, Er 
wordt hierbij er van uitgegaan dat de com 
ponenten met placement outline strak 
tegen elkaar worden gezet, 





Extra opties bij het (ver)plaatsen van com- 
ponenten: 


» Wanneer het component aan de muls 
cursor hangt, kan met de rechtermuls. 
toets het component geroteerd worden. 

» Im de info balk rechts onder wordt de 
referentie en waarde van het component 
zichtbaar. De coördinaat peelt de huidige 
verplaatsing ten opzichte van de uit 
gangsposltie van het component aan, 

+0 kunt meerdere componenten tegelijk 
selecteren door de componenten binnen 
een selectie rechthoek te laten vallen. 
Eventueel kunnen, door shift in te druk 
ken andere componenten aan de selectie 
toegevoegd worden, of kunt u reeds 
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geselecteerde componenten déselecteren, 

+ Wanneer er сеп component is geselecteerd, dan kan de footprint van dit component 
rechtstreeks aangepast worden. Na aanpassing van de footprint in de geometry editor 
wordt automatisch de print weer aangepast met de nieuwe footprint 

=» Geselecteerde componenten kunnen tevens beveiligd worden. Beveiligde componenten 
kunnen niet meer geselecteerd worden. Dit is met name handig vaar onderdelen die een 
plaatsgebonden positle op de print hebben. 

+ Via het edit menu Component protection kan de beveiliging worden aangepast. U dient 
het te beveiligen component te selecteren, dit gaat op dezelfde wijze als in de windows 
verkenner. In dit voorbeeld zijn |, J en Mi - Ma beveiligd tegen verplaatsen 


Wij verwachten nlet van u dat u alle componenten voor dit ontwerp gaat plaatsen, dit zou 
voor deze cursus te veel van het goede zijn. als ik deze cursus zou volgen dan zou ik dat 
ok niet doen) 

Wat u wel kunt doen is wat componenten oppakken en zelf een positie geven op de print, 
Kijk op het schema welke onderdelen bij elkaar horen of volg de groene lijnen. Ga dus 
gewoon even spelen met de componenten. 


тр 

Probeer de onderdelen zo te plaatsen dat ze onderling zo kort mogelijke verbindingen heb: 
ben 

Kijk ook of het misschien mogelijk is om een enkelzijdige print te ontwerpen, dit scheelt 
atijd aanzienlijk in de kosten, 


As u uitgespeeld bent, open dan Ма het file menu het bestand preampzb.pcb 
In dit bestand zijn alle onderdelen al voor u geplaatst 








Tot 


In deze les hebt u geleerd een print op te zetten, een componenten/netlijst te importeren, 
еп de companenten te positioneren, 


De volgende maand gaan we de print sporen leggen, [1 








De Duitse weerzender 


Niet alleen radiogolven worden hier uitge- 
straald: ook de gastvrijheid is overweldi- 
gend, Verwacht je op ееп plaats te komen 
waar zo hard wordt gewerkt, dat er weinig. 
ijd voor gasten is: 
bij Pinneberg -even 
boven Hamburg: 
ben je echt wel 
kom. Ik wordt wel- 
kom geheten door 
het prototype van 
de gemoedelijke 
Duitser: ееп brede 
glimlach met ver 
daaronder ееп 
Indrukwekkende 
opslagplaats voor 
bier. Een van de 
drie technici laat 
mij het gebouw bin. 
nen en brengt mij 
naar het kantoor 
van de bedrijstei- 
der van het zend 
station, de heer 
Hans Griebl. Het 
lijkt ееп beetje 
chaotisch allemaal, maar dat heeft een 
reden: de oude bulzenzendet ор 147.3 kHz 





бе projectleider Hans бле! 


VAN нет 


Ріппере 


heeft het weer eens al laten weten. De 
koellucht is uitgevallen en de thermische 
beveiliging heeft de eindtrap afgeschakeld, 
iedereen is in rep en roer om het euvel op 
ле sporen. De kwaal is al een tijdje bekend 
de driefase centrifugaal ventilator is van 
ееп nieuwe besturing voorzien еп sinds- 
dien treden er regelmatig problemen op. De 
mannen hebben wel verstand van hoogtre 
quent, maar van elektronische regeling van 
ееп drie:lasemotor hebben ze nlet veel 
kaas gegeten, De installateur is gebeld en 
nu is het afwachten geblazen, In de berus: 
ting dat men zelf de klus nlet kan Klaren, 
Котт er wat rust in de tent en Hans Griebl 
stelt zich als perlecte gastheer op, Ik word 
voorgesteld aan de staf: з technici en een 
terreinmedewerker, die hoofdzakelijk het 
gras en de slootjes in vorm moet hou- 
den, Tot slot de dame die zorgt dat 
het pand inwendig toonbaar blijft. De 
“interieurmedewerkster’ zullen wij 
maar zeggen. 


Dat aparte luchtje. 


fen Kleine rondleiding geeft een 
goede indruk van het zendstation, 
Naast het kantoor tref ik de noodza- 
kelijke kantine aan: сеп kop koffie is 
то gezet en ik heb alle tijd om het op 


TENOSTĀTION 


Van DDH3 
tot DDK9 


HET 15 PAS ELF UUR, MAAR NU AL BLOEDHEET, IK BEN KEURIG OP TIID. 
Her WAS EVEN ZOEKEN, MAAR PLOTSELING STA IK 00G IN 00G MET 


EEN VERZAMELING IMPOSANTE ANTENNEMATEN: HET ANTENNEPARK 


PINNEBERG VAN DE DEUTSCHER 


WETTERDIENST. EEN HEK GAAT AUTOMATISCH OPEN, DE DROOM VAN 


ELKE RADIO FREAK: BINNENTREOEN IN нет HEILIGE DER HEILIGE, 


te drinken. De opgetrommelde installateur 
is aangekomen en iedereen stormt naar de 
kelder waar de ventilator staat, ‘Kijk gerust 
rond’ roept Hans Griebel mij na en van die 
gelegenheid maak ik graag gebruik. Aan de 
overzijde van de kantine zijn twee werk- 
plaatsen: één mechanische en één elek 
nische. Op de mechanische werkplaats 
wordt werkelijk alles zelf gemaakt: roest 
vrijstaten scharnierconstructies voor anten- 
nemasten, mechanische onderdelen voor 
de immense eindtrappen; deze mensen 
zijn echt handig. In de elektronische werk- 
plaats biedt alles een vertrouwde aanblik: 
de werkbank met soldeerbout, scope en 
speeuumanalyzer en de onvermijdelijke 
wanden vol met onderdelenkastjes In een 
Klein magazijn staat wat overtollige elek 


ор de voorgrond het gebouwtje met de 
aanpas voor му Re 
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De aftakking van de verlengspoel 


tronica, niet indrukwekkend, Tot slot 
beland ik па het betreden van cen kleine 
trapi de zenderzaal, Hier ben ik voor geko- 
men. Toch apart: al staan die zenders al 
jaren te draaien, warme elektronica heeft 
overal het zelfde luchtje, Het is vi rustig In 
de zenderruimte; alleen het (шеп van 

veel- koellucht is hoorbaar. Op de achter: 
grond is о baud RTTY hoorbaar van een 
zender die ор dat moment wordt gemoni- 
tord. Meteen links staan vier één kilowatt 
Rhode en 
Schwarz zen 
ders die geheel 
“solid шеп, 
De SWR meters 
die op elke zen- 
der дїп 
geplaatst geven 
een staande- 
goltverhouding 
aan waar elke 
zendamateur 
jaloers ор Is, 
Een gerellec» 
teerd vermogen 
van ruim een halve Watt bij één Kilowatt 
output, ziet u dat al voor u? Zoals de foto 
toont kunnen deze SWR meters veel meer 
dan SWR meten alleen. Elke functie die 
nodig is om de eigenschappen van de 
antennes te analyseren Is in de SWR meter 
voorhanden. Deze instrumenten zijn dan 
ook echte SWR meters in plaats van de SWR 
Indicators die vij thuis gebruiken: die laten 
tenslote slechts ‘een beetje zien waar wij 
ziten’, Geheel rechts in de zenderzaal vin- 
den wij een oude tegenhanger van deze 
moderne zenders: een behoorlijk bejaarde 
Rhode @ Schwarz zender die nog een tijdje 
goed is voor een 10 Kilowatt signaal. Nog 
een tijdje: er is nog één nieuwe zendbuis 
voorhanden: zodra die versleten is, onge: 
veer na één jaar, dan wordt de zender bul- 
ten bedrijf gesteld. Nieuwe eindbulzen zijn 


Wer тїнї ROS tenders 






niet meer verkrijgbaar. Geheel links in rij 
staat de stuurzender van de 10 kilowat- 
tzender (geheel rechts) daar tussenin staat 
en eveneens bejaarde R @ 5 Воо Watt zen- 
der. Die kan, bij problemen met de stuur- 
zender links, als aansturing voor de 10 kilo- 
watt eindtrap worden gebruikt, 
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Halfgeleiderbuis als noodoplossing 


De oude 15 kilowatt Hēttinger langegollzender wordt zo langzamerhand een probleem, Als 
driver voor de QEo8-200 stuurbuizen wordt een EL-3010 gebruikt. Da's nou jammer, want de 
buis wordt niet meer gemaakt en ondanks dat deze Бие tach vrij gering van omvang is, 
(ongeveer PL-519) worden de laatste nieuwe exem- 
plaren verkocht voor DM ово! Men weet kennelijk 
dat er nog een paar zenders met deze buizen 
draaien en schroeft vrolijk de prijs op. Reden voor 
Herr Griebl om aan AEG te vragen of ze daar niets 
ор weten. Jawel is het antwoord: wij ontwerpen 
gewoon een haligeleidervervanging met power- 
moslets die wij op cen Identieke «octal voet plaat- 
sen, бок deze halfgeleider EL-3010 kost honderden 
DM's per stuk, maar men kan in elk geval nog een 
tijdje doordraaien, 
Dat de zender aan vernieuwing toe is, mag duide- 
lijk zijn. op het moment dat ik hier rondloop zijn 
een aantal technici van Telefunken dan ook bezig 
met het installeren van het paradepaardje van 
Pinneberg: een volledig met halfgeleiders uigeruste zender bestaande uit 24 modules van 
elk één kilowatt, die samen 25 kilowatt kunnen leveren, 147 kilohertz is zowat laagfrequent, 
dus met power mosfets kan men hier op een betaalbare wijze wonderen verrichten, Een 
enorm voordeel is bovendien, dat de zender zonder koeling nog 15 
minuten door kan draalen zonder oververhit te raken In die tijd kan 
men de oude Hūltinger zender opwarmen die de taak dan weer even 
over kan nemen. Hoezo rendement: de oude bulzenzender kan geen 
minuut zonder koellucht, de nieuwe zender dus een kwartier, Het rek 
met blowers in de kast wordt mettertijd door de crew van Pinneberg 
buiten werking gesteld: doordat deze blowers omgevingslucht aanzui 
gen zit de zender in no-time vol met stof, bovendien is het in de zen. 
derruimte minstens den graden warmer dan in de kelder. Er zit al een 
nieuw gat in de vloer, waardoor men met behulp van een centrilu 
gaalblower, koelere, gefillerde lucht door de zender kan blazen, Heeft 
de oude zender пор twee grote 19" 
rekken als behuizing nodig, de 
voeding, voornamelijk een dikke 3 
fase trafo, past keurig onderin de 
kast van de пеше 
Telelunkenzender, 


De oude Wūtlner zender op 147 ke 


Als amateur help je 
elkaar een beetje 


Tegenover de 147.3 kilohertz zen- 
ders staan vier Marconi zenders, 
Фе met 20, respectievelijk 10 kilo- 
Watt ‘draaien’. Deze werken ор 
diverse frequenties op de kortegolf 
Een complete 10 kW Marconi zender vanaf 3865 khe (weerfax) 
tot:4.467.3. kiz (RTTY weerberich 
ten), De grote keramische eindbuizen worden aangestuurd door 4€X350's van Eimac, ‘Ze 
kosten zo'n 700 DM per stuk en met de relatief geringe *brandduurvan de buizen -krap een 
jaar- vormen ze een forse kostenpost,” Kans Griebl vertelt: ‘als de emissie een beetje terug: 
loopt, schroeven wij gewoon de gloeispaaning telkens een beetje ap, totdat er echt niets 
meer uitkomt. wij hebben gewoon geen ruìm budget, dus wij moeten wet” Mijn suggestie 
dat 4CXa5o's van een paar tientjes op de dissipatie па veel overeenkomst vertonen en voor 
enkele tientjes splinternieuw op elke radio-onderdelenmarkt te vinden zijn, is cen absoluut 
nieuwtje voor Hans Griebl, Natuurlijk, een 4CXaso die op zijn tenen loopt gaat ook niet lang 
mee, maar voor DM Воо kan је heel wat nieuwe 4CX250's uit de dump kopen, De Duitse 
Dumphandel Opperman biedt in een advertentie splinternieuwe Russische equivalenten aan 
voor nog geen DM 45. Ik fax het А-4 tje naar Herr Griebl door. Die gaat maar eens in onder- 
handeling met de Duitse onderdelenfirma. Ach ja, als amateur help je elkaar toch een beet- 
je, nietwaar? 
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Een marconi-eindtrap: de rondezwart/witte objecten 


zijn de vacuum 





De Marconizenders zijn schitterend om te 
zien: vooral het hele gebeuren rond de 
eindbuis, de anodekring en de antemnetu. 
ner is oogstrelend. Rechts van deze а 
Marconizenders staan er nog drie, dle Herr 
Griebl voor cen prikje kon overnemen van 
het inmiddels ter ziele gegane kuststation 
Norddelch, Zo kan men rustig onderhoud 
plegen aan zenders en heeft men er zelfs 
alld nog wel eentje standby staan. Viel 
het signaal op de langegolf de laatste tijd 
nogal regelmatig weg: het komt zelden 
voor dat een kortegolfstation enige tijd niet 
In de lucht is, Als ik een foto wil maken van 
сеп in onderhoud zijnde eindtrap, komt 
čēn van de technici van Pinneberg op mij 
af, Met een eindbuis erin ziet het er toch 
veel mooier uit, of niet soms? Zelf durt ik 
Фе peperdure keramische buizen niet aan 
te raken, maar snel wordt de eindbuis met 
de blote handen op het zilver aangepakt en 
In de voet gedrukt, Een beetje oxidatie kan 
kennelijk geen kwaad, In de eindtrap Ki} 














kend zien wij: links de eind- 
buis, waarvan de schoor- 
steen voor de koellucht is 
verwijderd, De twee witte 
ronde objecten zin de 
vacuüm cs waarmee de 
zender wordt afgestemd. 
Aftakkingen op de spoel 
worden geschakeld met op 
keramische stand-off's 
geplaatste contacten die met behulp van 
elektromagneten van onder af tegen de 
spoel worden aangeschoten’. De klassieke 
schakelaar Котеп wij in de eindtrap dus 
niet tegen. 

tegen de achterwand van de zenderzaal 
heeft men de schakelmatrie aangebracht, 
zodat men met behulp van grote coaxscha- 
kelaars handmatig elke konegolfzender 
аап elke gewenste korgolfantenne kan 
koppelen. De twee langegolfzenders, de 
nieuwe Telefunken en de oude Höttinger 
worden automatisch omgeschakeld als er 
één uitvalt, Tijdens mijn rondwandeling 
door de zenderruimte gaat de telefoon: een 
technicus komt binnengesneld en maant 
Нет Griebl om snel naar de telefoon te 
komen, De directeur van de Deutscher 
Wenerdienst is aan de telefoon en krijgt 
klachten dat de zender uit de lucht is, Hans 
Griebl put zich uit In argumenten om dui 
delijk te maken dat ales er aan gedaan 
wordt om de zender weer in de lucht te 
krligen. Ор dat moment is de zender al 
ruim drie uur uit de lucht. Aangezien 


Duitsland volgens internationale afspraken 
verplicht is de zender in de lucht te houden 
eens een 


wordt men dan kennelijk toch w 
beetje zenuwachtig. 





Smullen achter de 
controletafel 


Het gehele station kan 
worden bestuurd 
vanaf de controletatel. 
Van elke zender is hier 
de stuurzender gein 
stalleerd, Men kan dus 
vanaf één plek snel 
zenders van frequen- 
tie doen wisselen. Ook 
staan Мег ееп aantal 
decoders, zoals cen 
ouderwetse Tona 
Telereader, om het uit 
gezonden RTTY signaal 
te kunnen meelezen 
їп het linkerpaneel is 
een eenvoudige spec 
trumanalyzer ingebouwd. Op verzoek wordt 
er ееп spectrumanatyzer aangevoerd, 
waardop de technicus even айе zendslgna- 


E 


ч) kz ontbreekt 


De antenne voor му KHE 


ا 





Alle signalen van Pinneber 





Eén mast van de 147 E antenne 


len zichtbaar maakt. Het langegolfsignaal 
ор 147 kHz ontbreekt dus op dit plaatje, Bij 
«de controletafel staan vier peperdure EK- 
ову RAS ontvangers, alleen maar om ‘een 
beetje’ mee te luisteren. 

Een bezoekje aan de kelder toont cen rij 
cenrifugaalbloviers evenals armdikke coax 
kabels en enorme dummyloads waarin een 
tars formaat raamventllator voor de koeling 
zit. Van de defecte ‘langegolf‘blower geeft 
een openstaande Installatlekast duidelijk 
зап dat hier lets niet snor zit, Kans Griebl 
verontschuldigt zich dat je in de kelder 
moet bukken: “toen het gebouw werd neer 
gezet was er пор stahoogte. Door de hoge 
grondwaterstand on de vaak lekkende 
vloer voelde men zich in het verleden 
genoodzaakt om telkens weer een nieuwe 
laag beton aan te brengen, De vloer is 
inmiddels ruim een halve meter dik, en 
lopen kan je er niet meer” 


Antennes 
het kan eenvoudig 


Het Is typerend voor een low cost station 
als Pinneberg dat het antennepark uit een 
(link aantal onopvallende _antenne's 
bestaat. Voor de meeste frequenties 
gebruikt men simpelweg een 1/4 goltstrāler 
waarvoor men een perfect aardnet in de 
grond heelt gegraven, De antenne's die 
daarmee onge 
veer gelijk aan 
ееп groundplane- 
amenne werken 
zijn daardoor 
enorm goedkoop: 
een aluminium 
рр als straler en 
een met koper 
т gesoldeerd aard 
Е пег zijn betaal 
baar, maar vooral 
betrouwbaar, Drie 
tuidraden houden 
de buis overeind, 
Als reserve heeft 
men twee fuikan- 
tennes staan. Schitterende апіеппе om te 
zien en gekenmerkt door hun breedbandig 
heid, Eike kortegolfzender kan rechtstreeks 


їп één scherm, 





















met deze breedbandamenne's 
worden verbonden, zodat men 

altijd in de lucht kan zijn. Het 
pronkstuk van het antennepark is 

wel de verticale straler op 147.4 
kilohertz. Hij wordt gevormd door 

twee masten van 99 meter lang, 
waartussen ееп topcapaciteit is 
gehangen. in het midden van deze 
topcapaciteit hangt de eigenlijke 
antenne. Die is voor deze frequen: 

tie natuurlijk veel te Коп, maar 

door de enorme topcapācitet gaat 

de -korte- antennekabel zich toch als een 
antenne op 1473 kilohertz gedragen. Niets 
is de mensen van Pinneberg te veel: één 
technicus merkt op dat nu de langegolf- 
zender toch ult staat, hij оок wel even het 
hok open kan maken waarin de antenne: 
aanpassing is geplaatst, Na een wandeling 
over het sompige grasveld gaat de deur in 
een metalen huisje open, Achter een 
alschermende deur staat een spoel met de 
afmeting van anderhalf olievat, Achter deze 
verlengspoel staat cen enorme antenne- 
schakelaar die door cen motor van het ene 
contact naar het andere wordt bewogen: 
aarde of antenne, Een kleinere- paralel 
spoel staat bulten het hok en is minder ki 
isch їп afstemming. De afstemming van de 
verlengspoel kost de mannen nogal wat 
hoofdbrekens. De bandbreedte van de 
antenne is maar een paar honderd Hertz 
Na cen natte periode kan de grondwaters 


Een fuikantenne met 
ееп 147 KHE mast 


ор de achtergrond 


Twee breedbandige 
juīkantennes 


29 


Deze ROS zender kan nog twee jaar mee 


tand veranderd zijn, waarmee de aardcapaciteit, De 
antenne is dan bulten resonantie en met behulp 
van een stevige aftakking op de verlengspoel moet 
de zaak weer worden afgestemd, Dat is een tidro 
vende klus vertelt Herr XX: ‘na elke verschuiving 
moet de deur van de kooi weer op slot. Dan wordt 
de zender weer aangezet en de SWR bekeken. Niet 
goed? Dan weer een centimeter naar boven of naar 
beneden. Dat kan soms best een uurtje kosten, 
soms enkele malen per week, In het begin hadden 
wij last van een vreemd verschijnsel: de ene keer 
was de SWR goed en de andere keer niet, echter 
zonder lets veranderd te hebben! Het bleek dat dit werd veroorzaakt door de aardstang, 
waarmee de spoel деп» werkzaamheden moet worden geaard, ор een andere manier ор 
te hangen, Dat leidt er toe dat de lus van de aarddraad iets anders ligt en daarmee de 
inductie van de grote spoel beïnvloedt, Dat heeft ons een flinke ti gekost voordat wij daar 
achter kwamen!” 


Twee R&S logpers in de koelkast 





De deur gaat weer op slot en Herr ХХ zegt: ‘kik rustig rand, Op mijn vraag ol dat niet is 
kant is, zegt hil: ‘ach, Je kan hooguit je vingers branden als je de antenne's aanraakt, ‘Lis 
hooguit 20 Kilowatt.’ Volgens mij moet je toch nog lets voorzichtiger 

zijn met hoogfrequent, maar wat is er schitterender om onder 
een prachtige zomerhemel met hier en daar een wolkje, 
tussen de antennes door te mogen scharrelen, Met name 
Indrukwekkend zijn de twee masten die de langepol 
fantenne dragen, Ze zijn voorzien van een eenvoud 
ge lit waarmee men bijvoorbeeld de luchtvaartver- 
lichting kan vervangen. Van deze peperdure rode Б 
lampen moet er verplicht één op reserve liggen om (A 
ln geval van defect onmiddellijk de bijna manshoge 
lamp te kunnen vervangen. De fuikantenne's zijn om 
jaloers op te worden: breedbandig van 3,5 tot 24 Mhz. 
zin ze fraai om te zien. Schitterend voor thuis, alhoe. 
wel dat ogenblikkelijk een echtscheiding zou betekenen. 
Daarbij vallen de 1/4 golf straters met hun aluminium bul- 
zen geheel in het niet, Aan het slot van mijn wandeling kom 
ik Hans Griebl weer tegen, Hij neemt mij mee naar een sta 
pel materiaal in het onmiskenbare Rhode & Schwarz grijs. 
Stralend zegt hij ‘Ik heb onlangs nog twee splinternieuwe logperiodische antennes kunnen 
kopen, Voor maar een paar duizend Mark, compleet met mast en гохон Ze lagen nog onge 
bruikt bij een ander Duits station, dat veel sneller werd gesloten dan men durfde te ver 
moeden, Wij gaan ze binnenkort maar eens in gebruik nemen от bijvoorbeeld 
(Noord)Atrika te bedienen. Met onze kwartgollstralers halen wlj dat nog niet Aan de anten: 
nes, opgeslagen In immens grote kratten, onder een groot dekzeil, is niet bijster veel te 
zien. De antennerotoren, formaat wasmachine, maken toch wet enige indruk. 













De room var elke zendamateur! 


Een telexriedel: hij draait weer! 


Als ik even later bij Hans Griebel op kantoor zit laat 
hij een zelf ontworpen telexdecoder zien die hij 
lang geleden bouwde. Zo te zien heeft hij meer 
met ICs dan met buizen. Terwijl hij allerlei inte- 
ressante documentatie te voorschijn tovert klinkt 
plotseling een telexrledel door het gebouw. Hans 
Griebl zijn gezicht klaart ap. ‘Jaaah, hij doet het 
weer’ zegt hij met een genoeglijke blik, Met een 
originele splinternieuwe AEG halfgeleiderbuis en 
een opgestookte 404350 als aandenken ijd ik 
terug naar Nederland. Die gaan natuurlijk bij ande- 
re relikwieën op de kast. М 


Het Stabo XF- 
basisstation 


DE MARKT IS IN DE LOOP DER 





Janen weaktujk OVERSPOELO 
MET MOBIELE "BAKKIES"JĒEN KEUZE MAKEN UIT DIT GROTE ASSORTIMENT IS IN OE MEESTE GEVALLEN 
DAN оок NIET zo MOEILIK, Тоси BLIJVEN ER ALTIJD NOG DE NODIGE CB-ENTHOUSIASTEN OVER ШЕ 
MEER WILLEN DAN ZO'N KLEIN "DAKKIE" VOOR тиш. VOOR DEZE PERSONEN 15 DE STABO XF-9082 DE 
4 OPLOSSING, EEN BASISSTATION WET VEEL MOGELIJKHEDEN, WAARONDER ZELFS EEN PROGRAM MEER 


Е BARE MICROFOON EN ОТМЕ MERKENNINC, 





: klikmechanisme 





De doos bevatte naast het basistoestel 
nog een microfoon, voorzien van up/down- 
toetsen en nog vier extra toetsen (waar we 
later op terugkomen), cen 12 Volt aansluit 
snoer, een microfoonbevestiging en een 
Duitstalige handleiding, De importeur gaf te 
kennen dat bij toestellen in de winkels een 
Nederlandstalige handleiding wordt gele 
verd, Het toestel kan gebruikt worden in de 
modes FM, 558 (4 Watt) en AM (1 watt). Het 
aantal kanalen bedraagt 40. De afmetingen 
van het basisstation bedragen 290 X 100 х 
240 mm. Het voorfront Is het eerste wat 
onmiddellijk opvalt met zijn rlant ultgerus: 
te amberkleurig Ic:display. Het toont de 
gebruiker een schat aan informatie op ееп 
duidelijke en overzichtelijke wijze. De 
basisbak is voorzien van een 220 Volt net 
snoer en kan bovendien met de bijgelever- 
de DC-kabel ook op een externe 12 Volt voe- 
ding worden aangesloten. Onder de vele 
knoppen op het voorlront zitten diverse 
leuke functies verborgen, zoals tien geheu- 
gens die ook atgescand kunnen worden en 
een dw-functie (dual watch) die het moge- 
lijk maakt om twee kanalen tegelijkertijd in 
de gaten te houden. 








De bediening 


De voorzijde toont ons de nodige knoppen 
еп regelaars. Verder vinden we uiterst links 
(in het midden een hoofdtelefoonaansl 





tng terug. Handig voor In de late uurtjes 
Het inprikken van een hoofdielefoon scha 
kelt de ingebouwde luidspreker ult 
Linksonder is het microloonchassisdeel 
gemonteerd waarop de standaard bijgele 
verde microfoon ingeplugd kan worden 
Mocht er benoefte zijn om een andere 
microfoon of een voorversterkte- taleli 
crofoon aan te sluiten, dan heeft men hler 
vaar een G-pins microfoonplug nodig. 
Uiterst rechts komen we dan een aantal 
regelaars tegen. Als eerste de volumerege 
laar. De functie hiervan zal bij iedereen wel 
bekend zijn, Dit geldt eigenlijk оок voor de 
volgende regelaar, de squelch, waarmee 
de ruis wordt uitgeschakeld, 
Vervolgens een gecombl 
neerde rtgain/ mic-gain, 
waarmee de ontwangstge 
voeligheid is in te stellen 
en om de sterkte van de 
modulatie te regelen, De 
laatste regelaar is even 
eens een gecombineer 
de en wel een calfelāri 
tier. Deze zijn nodig 
voor een swrmeting 
en voor het tunen 
van onvangen sta 
tions in SSB-made. 
Ondertussen дїп 
we aangekomen bij 
de kanaalkeuze- 
schakelaar. Deze Is 
uitgerust met een 


en laat zich zodoende 
gemakkelijk verstellen. hetgeen bijdraagt 
tot een comfortabele afstemming 
Het c:display mag er zijn. De lors opgezet 
te digits laten het toe dat lemand met een 
normaal gezichtsvermogen de frequentie 
en de kanaalnummers op vele meters 
afstand nog probleemloos kan lezen. We 
lopen snel even een aantal veel bekende 
functies door. Zo bezlt de Stabo XF-g082 
een nb (noise blanke), een anl (automatic 
noise imiter), een asc (automatic squelch 
system), dw (dual watch), ееп keylock, 
twee antenne aansluitingen (omschakel 
baan, сеп rogerdeep, een dm 
encoder/decoder, een ingebouwde swr- 
meter, een automati 






















ofestional 1. 558 





sche kanaal 9/19 omschakeling en een in 
vier standen uitgevoerde display-verlich- 
tng. 

De aanwezige kanalen kunnen afgescanned 
worden met een scan-functie. Hetzelfde 
geldt voor de tien aanwezige geheugens. 
Mocht er een kanaal gevonden worden 
waarop zich continue staring bevindt (het 
scan proces stopt ), dan bestaat de moge- 
lijkheid am dit kanaal uit te schakelen (net 
als lock-out bij scanners). Er wordt dan in 
het vervolg over dit kanaal heen gestapt, Al 
eerder noemden we de kanalenkiezer die 
gebruikt werd om van kanaal te verande- 
ren. Bij de Stabo kan dat op nog meer 
manieren. Door middel van up/down-toet- 
sen op de mierofoon of door directe ingave 
Ма het numerieke toetsenbord, Via de pijl 
yjes-toetsen op het voorfront kunnen zelfs 
stappen van 1 kHz gemaakt worden. 

Ор de microfoon vinden we nog vier extra 
toetsen terug. Als eerste de MO-10ets. Dit 
staat voor monitor en wordt gebruikt om 
de squelch te openen, De andere drie (Pr, 





Ра en P3) zijn vlj programmeerbaar. De 
meeste functies van de toetsen ор het 
voorfront zijn te koppelen aan een van de 
functietoetsen Pi tot en met P3. Zo zijn veel 
gebruikte functies vanaf de mierofoon te 
bedienen. Dit zijn de mogelijkheden die de 
Stabo XF-9082 in huis heeft. Op de redactie 
hebben we aardig ziten puzzelen of er nu 
nog lets ontbreekt. Het Is ons niet gelukt 
dlt te vinden. Weet u het? 

De liefhebbers van packet-radio kunnen 
aan de slag. Aan de achterzijde kan een 
modem worden aangesloten, Verder kan er 
een selectief oproepsysteem worden аап. 
gesloten wat het mogelijk maakt om in 
groepsverband iemand afzonderlijk of een 
complete groep op te roepen. 


De achterzijde 


ор de achterzijde va de XF-9082 treffen we 
de nodige aansluitingen aan. Te beginnen 
met twee 50-239 chassisdelen waarop PL 
259 connectoren geschroefd kunnen wor 
den, Gok is er een externe luidsprekeraan. 
sluiting waarop een 4 of 80) luidspreker 


aangesloten kan worden. Bij aansluiting van een externe speaker wordt de ingebouwde 
luidspreker uitgeschakeld. De aansluiting vindt plaats middels een 3 3/2 mm plug. Middeis 
een 2 1/2 mm plug kan een externe s-meter warden aangesloten. De interne s-meter wordt 
uitgeschakeld bij aansluiting van een externe s-meter. Al eerder is aangegeven dat de XF- 
9082 ook ор een 12V voeding aangesloten kan worden, De bijgeleverde kabel wordt aan de 
achterzijde op het de:chassisdeel aangesloten, Een keuze schakelaar (ac) is aangebracht 
от te kiezen of men de netspanning of een 12V voeding gebruikt, Verder veilen we nog 
ееп 9-pins sub-D male connector aan voor waarop een 12 Volt voedingsspanning beschik- 
baar is, een ptt, een demodulator-uitgang en een modulatie-ingang, Hier kan bijvoorbeeld 
ееп selektief oproepsysteem worden aangesloten. Een accessoire-plug (5:pins) is aanwezig 
om het packet-radio modem in te koppelen. 





De specificaties 


Het maximale zendvermogen van de XT:9082 bedraagt 4 Watt op FM en S58, 1 Watt op AM 
еп het aantal kanalen wat gebruikt kan worden is 40 (26.965-27.405). De Duitse versie heeft 
8o kanalen (26.565-27.405), Hier zijn de zogenaamde lage kanalen of in de volksmond beter 
bekend als ‘kelderkanalen” extra aanwezig. Het luidsprekervermagen bedraagt 2 W bij een 
tuidsprekerimpedantie van 80. De gebruikte mīddenfreguenten zijn 10.695 MHZ voor de cer 
ste en 455 kHz voor de tweede:middenlreguent. De gemeten gevoeligheid ligt op 0,47 
mierovolt bij 20 dē sinad voor (m en 0,65 mierovolt bij 10 dB S+N/N voor am, Sluiten we het 
basistoestel aan op een externe spanningsbron dan is het stroomverbruik bij zenden 1,65 
A (a Waw), tiļdens ontvangst 0,6 A en als her toestel uitstaat ongeveer 6 mA. Deze 6 mA 
wordt door de microcontroller gebruikt om de geheugens te bewaren, 


Het binnenwerk 






Na het lasdraalen van zo'n zestien schroeven. 
en het wegnemen van het bovendeksel, wer 
den we nlet teleurgesteld, De XF:9082 bestaat 
uit een haafdprint waarop zich het zend-/ ont- 
vangst gebeuren afspeelt, Een tweede print Is 
direct achter het voorfront gemonteerd. Op 
deze print zijn de regelaars en bedienings 
knoppen aangesloten.Het microfoon. chassis- 
deel is eveneens ор deze print gemonteerd еп 
is keurig ontkoppeld met rf:chokes. Vanaf de 

packet-radio en de accessoire aansluiting (achterzijde) loopt de bedrading naar de hoofd 

print. De elektronica waarmee de swr-meting plaatsvindt is eveneens op de hoofdprint 
gemonteerd, vlakbij de antenneaansluiting. Om de warmte van sommige componenten zo 
goed mogelijk te kunnen afvoeren zijn er de nodige koelplaten aangebracht. Deze zijn aan. 
gebracht tegen de achterwand van het chassis en vallen nauwelijks op. Om de grootste 
warmte af te voeren is een extra zwart koellichaam aan de buitenzijde aangebracht. De 
bedrading tussen de diverse printen is netjes samengebundeld en toont een nette aanblik, 

Links achterin vanden we nog een zekeringhouder met zekering (0.5 A traag). Aan de lin 

kerzijde bevindt zich de voeding, Deze bestaat uit een transformator en stabilisatiegedee 

te. Over de solderingen geen minpunten. Al met al toonde de XF-g082 van binnen een ver. 
zorgde Indruk. 


Tot slot 


Een basisstation blijft och aantrekkelijk voor thuis. Door de grotere behuizing is dit vooral 
te merken aan het onvangen audio. Het geluid klinkt beduidend voller dan uit ееп mobie! 
setje en dat viel maar weer eens al te duidelijk op bij het luisteren naar deze XF-pofz. Het 
basis toestel is gebruikersvriendelijk, zodat Iedereen er binnen de kortste keren mee over. 
weg kan. Een groot pluspunt is het standaard aanwezige packetmodem, Kwaliteit van de 
modulatie? Bij de eerste aanroep word je zeker direct herkend! Kortom, de XF-9082 is zijn 
geld dubbel en dwars waard, Extra informatie (ontdek meer van de Stabo XF-9082 Ill) is te 
vinden op de site www.combal.n/27]mc_apparātuu htm, 1 


dank aan Combal Electronics voor het ter beschikking stellen 
ееп testexemplaar 





VERON te Hilversum 

Zaterdagavond э juni j.l. is het clubgebouw de Radiohut van de 
VEROW-afdeling “t Gool daor brand ter ziele gegaan. De cluba: 
vonden worden voorlopig gehouden in het Caecilia Gilde, Dit is 
het stenen gebouw rechts naast de Radiohut. 


30 september Open dag VERON te Tilburg 
Bij het ter perse gaan was er nog geen locatie bekend, Op deze 
open dag zal de afdeling Tilburg aan de belangstellende laten 
zien wat de hobby zendamateur inhoud, Raadpleeg de agenda 
van de aldeling Tilburg voor meer Informatie: 
www aslnet/plati/verenigingsactivitehen:htm 


1 tot 5 oktober Elektrotechniek te Utrecht 
De beurs Elektrotechniek is niet meer wat het geweest Is, Met 
de opkomst van trends op het gebied van elektronisch onder- 
nemen, domotica, telemetrie, ICT en de integratie tussen elek- 
trotechniek en werktuigbouw is de branche razendsnel veran- 
derd. ook dit jaar zullen er Veel noviteiten te zien zijn. 


4 oktober Hobbyavond 't Harde 

De afdeling Noord Oost Veluwe van de VERON houdt een hob- 
byavond. Deze avond is er de mogelijkheid от uw Handle 
mobilofoon te laten afregelen. De bijeenkomst Is in De Knobbel 
bij ‘t Harde. 


6 oktober PC Discount te Haarlem 

De PC Discount wordt gehouden in het Kennemer Sportcentrum 
aan de Ijsbaanlaan te Haarlem, De beurs is geopend van 10.00. 
tot 16.00 ши. 


12 oktober Lezing te Amersfoort 

Remko Welling (PEIMEW) zal die avond cen lezing houden over 
APRS. Deze lezing wordt gehouden in het Burgemeester van 
Randwijckhuis аап de Diamamweg te Amersfoort. 


13 oktober Dag van de Amateur 

De Dag van de Amateur wordt georganiseerd door de VERON en 
gehouden in de Americahal te Apeldoorn, VERON:leden betalen 
f 10.00 entree en niet-leden f 12,50, De zaal Is open van 10:00 
tot 37.00 Ш. 

Dit jaar wordt extra aandacht besteed аап jeugdactiviteiten op 
radlogebied. Ook worden er lezingen gehouden waarbij men de 
lezing over het ontstaan van blikseminslagen еп het voorko- 
men daarvan niet mag missen. 


19-21 oktober Jamboree on the Air (Jota) 

De Jota wordt over de gehele wereld gehouden start op vrij 
dagnacht om оодо uur UTC. Het landelijke kamp voor 
Nederland is dit jaar in Amstelveen, Nieuwe Kalfjeslaan 23 (dit 
ligt in het Amsterdamse Bos). Daarnaast zullen veel Scouting- 
groepen een eigen lokaal kamp opslaan. Tijdens de Jota wor- 
den kortegolf-verbindingen gemaakt met buitenlandse stations 
verspreid over de gehele wereld. Op de 2-meter en 7o:cm wor- 
den hoofdzakelijk verbindingen met Nederlandse, Duitse en 
Belgische stations gemaakt, Draadloze dataverbindingen via 





Packetradio. Tevens Amateurtelevisie en natuurlijk chatten via 
Internet. Meer informatie: www.scouting.nl/jota 


20 oktober PC Dumpdag te Amsterdam 
De PC Dumpdag wordt van 10.00 tot 16.00 uur gehouden in de 
RAI te Amsterdam. Toegangsprijs nog steeds tien gulden, 


23 oktober Excursie naar Dutch Mill 

De VERON-afdeling Noord Oost Veluwe organiseert een excursie 
naar Dutch Mill. Voor meer informatie POoRAA, Aantal deelne- 
mers is beperkt, 


26 oktober Lezing te Winsum 

De VERON-afdeling De Friese Wouden geeft een lezing over 
amateur- en militaire spullen uit het voormalige Oostblok. De 
lezing wordt gegeven door Jan Reinders (PAOCHS). De avond 
begint om circa 20.00 uur in het N-A. de vriesgebouwije. 


30 oktober Excursie naar Dutch Mill 

De VERON-afdeling Helmond organiseert een excursie naar 
Dutch Mil. Voor meer informatie luisteren naar РАНМО en 
aanmelden bij Arno (PE2WGV). 


| Dolstra heeft alles voor 
de zend- en luisteramateur 
Zaterdag 13 oktober in Apeldoorn 
Deze dag leveren wij met verlaagde prijzen 
de volgende merken: 
» Yaesu e loom e Kenwood « Alinco « NRD 
+ Lowe # Daiwa * MFJ * Tonna • Diamond 
Fritzel * Flexa * GAP • Cushcraft * HyGain 
= Nasa * Vectronics « Kathrein * Butternut e SHE 
* RE Systems * SSB • GB ant * Airaom * Aircel 
 SGG « Davis * Hustler + Ameritron * Mirage 
* Vargarda * Вепоћен» Kent « Create 
+ Palstar * Sangian e Winradio Hell e AOR 
< Alan * Bearcat» Yupiteru * Midland ө President 
$ Procom • Motorola • enz. .. 
е КО 
|_ueen bestelling en u wilt profiteren van de verlaagde 


prijzen dan nemen wij dat graag voor 
u mee! 




























Tot ziens op de АМНАТО 


Onze internet winkel: www.dolstra.nl 


Hier kunt u ook uw bestellingen doen 
24 uur per dag, 7 dagen in de week. 


petje do 























2359 
Te koop: ontvanger bezim is onderdeel 
van antieke set beo(zie Rammagazine 
juli/aug 2001 bl230/31)100 % en zeer leuk en 
uitgebreid. +3okg/_1.smhz-18mhzjexclusief 
teab of ruilen tegen roland muziekhardwa- 


re of mengtafel/tapedack prof 
Schijndehgy@zonnet.ni 0675227960 


235-10 
Aangeboden voor lokale omroepen en 
radiostation een gepresenteerd. гайорго- 
gramma Een uur de beste country Muziek! 
Van Cassies hits tot de nieuwste count 
Meer weten of interesse stuur cen е mail 
aan countrylokaal@uptomaitcom ої 
bezoek de internet site 
http://welcome.to/countrylokāal of 
wwww.counrylokaalx.n| 





эзет 
gevraagd: service documentatie van HP: 
3400A RMS; 130C scope; 191A scope; 14064. 
en 14 plug-ins; Tektronix 145 PAL test 
generator; Telequlpment Da3R scope; en 
schema's van Realistic DX-200 communica- 
tie ontvanger. Tel 073 6123777, 

mail: kulkvanrooijhetnet.nl 


52 
Gevraagd: service documentatie van HP: 
3400A RMS; 130C scope; 141A scope; 1406A 
en aA plug-ins; Tektronix 145 PAL test 
generator; Telegulpment 0438 scope; en 
‘schema's van Realistic DX-200 communica- 
tie ontvanger.lel: 073 6123777, тай: КШК 
vanrooij@hetnet.nl 


2353 
Te koop:Yaesu FT-100 HF/VHE/UHF transcei 
Ver 160M-70CM (1 Jaar oud) 

inclusief Voeding Daimond CSV-3000 25A en 
Commet drieband 2M/70CM/23CM 
antemne met 15M alrcom kabel. Prijs 
1 зоо, Antennemast aluminium snel uit 
schuifbaar oM lang voor contesten e.d. 
f лове, Antenne 70CM Tonna FFT 19 ele- 
ments / 10 Belichtingsbak voor printpla: 
ten merk Vogel's 415 f 100, 

Hand frequente counter ѕєапек AT 
5h2 f 75, Leader TR-DIP meter LDM-B15 
f зог Tel: 0341-2588 








20 
Aangeboden: Grundig portable Wereld:ont- 
vanger type 400, het nieuwste model, Nooit 
gebruikt! Nog geheel nieuw in doos. 
CockņiTower communication mogelik in 
SB. 40 preselections | van f доо bij mij 
thuis afgehaald voor vaste prijs f 250. 

Tel. 0575-521976. 


33515 
Gevraagd: Kenwood VC-20 voor de R-5000. 
Info: nlg222@amsat.org 


23516 
Gevraagd: VĒžo convertor voor. Kenwood 
Rsooo (вла тна luchtvaart) speaker 
Spio voor deze ontvanger en gebruiksaan 
wijzing, event. om te kopiëren. 

Info: 076:55319 of clecomie@wanadoo.nl 


23517 
Te koop of te ruil aangeboden: Amerikaanse 
bulzentester uit 1952, geheel compleet met 
gebruiksaanwijzing, elektronisch schema + 
data met instelwaarden (13 buisvoeten), 
Voedingsspanning 110 V wissel.Type | 177-8 
met adapterkit MX-a9/U, Tester bestaat ult 
2 metalen koffers, kleur grijs. 

Uiterste pris / 1257 _ 56,72. Evt. ruilen 
voor oude radiobuizen of historische radio. 
Tel, 0135078236 of 

email; walterdesvitBlietnetunl 


298 
Gevraagd mil, radloapparatuur en of toe- 
behoren 46-45 alle nationaliteiten. Ook oude 
radio's en/of buizen van voor 1940. Zoek 
ook spysets en alllcralters receivers type 
526 en 2). evt rull mogelijk met elgen ver: 
zamelapp. heb ook andere (niet тїї) app te 
Tel: Belgie 0031/5247257. 
email: robert verhulst@belgacom.net 





2359. 
Gevraagd: Yaesu antennetuner type fra 
7700. clecomte@wanadoo.nl 

of 076-5654319. 


235-20 
Te koop: Altal scannerantenne (mastan 
ne) g radialen van zoa mm; freq. Bereik: 
gookhz = 1500 MHz; lengte 110 cm; Nieuw in 
Verpakking voor f 75,- Tel, озо 6915922. 





23521 
Te koop wegens beeind. Hobby: Kenwood 
15-520 SE transceiver met buizen, 200 W. 
Yaesu FT-225RD all mode VHF transceiver + 
2 m. antenne. Род. Tel. 0479 212196. 


235-22 
Gevraagd: 1 Натсот interface. 1 NRD 525 + 
speaker MVABS en eventueel = VHF unit — 
filyers en Yaesu antennetuber FRA 7700, Tel. 
076 5654319 о! clecomte@wanadaa.nl 


235-23 
Te koop: BC-342 in prima staat / 275. BC-652 
met ing. Netvoeding f 175. 25 nieuwe 
hoogsp. Trafo's (lntrafo's) meest Philips 
voor zw/w tv's f 250. 
Tel. 0032 (3) 5687597. 


| | 
canbai 


ELECTRONICS 
Wij leveren de wereldmerken. 








Morans ALAN 


27me, LPD, PMR446, LMR, 
mobiel-, basis-, bootantennes 
Microfoons, netvoedingen 


Gezocht: Dealers 


‘Tel, 010-5010077 Fax 010-5013966 
Email info@combai.nl 
wwwcombal.nl 











2016 
те koop: Profess. sony atcd:camerā (rullen 
tegen VX 10007). Icom LPD portofoons (ax) 
type ICoo8E (de beste getest in gebruik) 
gloednieuw, ind. eren tasjes etc, Betacam 
1 SP-en digital videotapes, U-matic/8VU/sp. 
у rec, Ete, Audio/tvfvideo meetapparatuur. 
Tel 0227 581892 


23417 
Gevraagd: FRC:ņ600 met PAL video uitgang. 
Racal comm. ontvanger met digitale uitle- 
zing Tono-777 decoder eigenaar Lv.m 
vraag, Tel. 0227 581892, 


235-24 
Gevraagd: externe luidspreker Kenwood 
5P430 en SPoo. Tel.0032 (3) 8871193. 


235-25 
Te koop: RC HF Receiver, model NRD-345 
(nieuw in doos) / 12504. Tel, 06 21817201 


235-26 
Te koop: Kenwood SSB Transcelver 18 1805 
f азо. Siemens kortegolfontvanger 
E3nBB / 726,-. ACT: antenne Dressler ARA 
30 f 275, Tel./fax 055 3559191. 


235-27 
Gevraagd: AOR 3000 А(ол = 2036, europ. 
Uitv) Uiterste prijs. JCR 8500 of JCR 7000 
(еш. Uitv) uiterste prijs, MLB-Marine Balun. 
Tel. оўо 5118007. 


Groenland 


тег gelegenheid van de COWW SSB Contest 
voor zendamateurs zal het clubstation 
XPIRB worden geactiveerd. Na de jaren "60 
zijn deze speciale roeptekens in onbruik 
geraakt en dus kijken vele zendamateurs In 
binnen: en buitenland uit naar een verbin- 
ding met XPIA8, De amateur-wedstrijā 
vindt plaats in het weekeinde van 27 en 28 
oktober, maar al op 24 oktober arriveert 
cen groep van Deense zendamateurs in 
Kangerlussuaq (het voormalige 
Sondrestrom) aan de Groenlandse west 
kust. De dagen voorafgaand аап het con 
testweekend. worden gebruikt om alle 
apparatuur aan te sluiten Het is de bedoe 
ling, dat het contestteam die dagen ook 
wat jd Vijmaakt voor het leggen van 
morse verbindingen. Daarvoor zal echter 
niet het callsign XPIAB gebruikt mogen 
worden. 





Het idee om XPIAG. te reactiveren, werd 
vorig jaar geboren tijdens een DXepeditie 
naar Groenland. Deelnemende zendamā. 
teurs ult Groenland, Denemarken en 
Nederland richtten daarvoor een nieuwe 
club op: Gelijktijdig dienden zij cen verzoek. 
їп bij de autoritelten їп de hoofdstad Nuuk, 
от de oude roeptekens van een Inmiddels 
gesloten Amerikaanse legerpost te mogen 
gebruiken, 
Седеп de gunstige ligging van Groenland 
tussen Amerika en Europa, hoopt het соп. 
testteam ор 27 en 28 oktober een top: 
prestatie te kunnen leveren еп hoge ogen 
te goolen in de eindklassering. Omdat het 
ruisniveau op Groenland extreem laag ligt, 
wordt vooral in de 8o en 16o-meterband 
een goed resultaat verwacht. XPIAB zal 
gelijktijdig met zes verschillende operators 
in zes verschillende banden actief zijn 
Daarvoor staan één Yaesu FT-8a7, čēn Japan 
Company IST 
245 еп мї Yaesu FT 
ooo Mark V transcei- 
vers paraat 
lontvangstrapporten 








kunnen worden gestuurd aan Alis Lang 
Andersen (OZ1ACB), Kagsaave] за, Herlev, 
DK:2730 Denemarken, e-mail 
oznacbāgetanet.dk.. Meer informatie over 
ХРЈАВ is te vinden op de website 
http:/ivwwasl.net/xprab, 


Verenigde Arabische 
Emiraten 


De internationale, zenderpark exploltant 
Merlin Communications heeft een overeen 
komst gesloten voor het onderhoud en de 
verhuur van kortegolf installaties in Abu 
Dhabi, ёп van de Verenigde Arabische 
Emiraten, Het gaat om ееп viertal Brown 
Boveri-zenders uit 1985, die elk een vermo. 
gen van soo Kilowatt hebben maar des 
wenst ook op half vermogen kunnen wer: 
ken. De betreffende zenders kunnen op 
maar lest a3 verschillende antennes wor- 
den aangesloten, Zowel het antenne- als 





het zenderpark bevinden zich in een uit- 
stekende staat van onderhoud, Merlin ver- 
wacht zijn cliënten vanaf het zenderpark 
Al-Dhabbaya een beter bereik te kunnen 


bieden van het Midden-Oosten, Afrika, 
Centraal Azië, India en Oost-Europa, De eer: 
ste geinteresseerde wereldomroepen heb: 
ben zich inmiddels gemeld. Op het moment 
dat dit blad verschijnt, zijn er waarschijnlijk. 
al uitzendingen van de BBC World Sevice 
World Service, Radio Australia, Radio 
Canada International (RC) en Radio Japan 
(NHK) via Al-ohabbaya te horen, Het spits 
werd echter afgebeten door Adventist 
World Radio (AWR). De wereldomroep van 
de Zevende Dags Adventisten is sinds begin 
augustus vijf uur per dag in de lucht vanuit 





Abu Dhabi. Tot eind oktober wordt gewerkt 
ор 1945, 1975, 15385, 15495, 15520 en 17875 
kiz, Een op Zuid-Azië gericht Engelstalig 
programma is tussen 13.30 en 14.00 uur UTC 
te beluisteren op 15495 kHz, Met Ingang 
van het wimerzendschema eind oktober, 
Wordt de Ar-zendijd Уа Al:-Dhabbaya nog 
aanmerkelijk uitgebreid. 


Verenigde Staten 


De commerciële maritleme zenderketen 
Globe Wireless heeft de afgelopen zomer 
het gebrulk van de telexmode SITOR afge 
zworen. Zo kunnen schepen niet langer in 
SITORA contact leggen met het wereldwijde 
Globe Wireless netwerk. Bovendien zenden 
de kuststatlons van Globe Wireless geen 
verkeerslijsten, weerberichten en nieuws 
bulletins meer ult їп SITOR-B ofwel FEC, Met 
deze stap maakt Globe Wireless rulmte 
voor nieuwe en snellere methoden van 
dataoverdracht. Klanten van dit 
Amerikaanse telecommunicatiebedrijf мог 
den uitgerust met een combinatie van een 
dataplex modem en speciale Globe E-mail 
software. De transmissiesnelheld wordt 
daarmee drastisch opgevoerd, al is daar. 
voor wel een grotere bandbreedte noodza: 


kelijk, Om die reden zijn de vele Globe 
Wireless-stations niet meet te vinden In de 


maritieme telexbanden. Omdat op de marl- 
tieme radiotelefoniekanalen tegenwoordig 
ook dataverkeer is toegestaan, Is Globe 
Wireless daar neergestreken. Daarnaast zijn 
ok een aantal frequenties voor vaste dien- 
sten door het communicatiebedrijf geacti- 
veerd. Een volledig overzicht van stations 








en frequenties is te vinden op de website 
hupsflwam globewireless.com/grn.stm. 


Duitstand 


De laatste tijd zien meer en meer kortegolf 
e-mail diensten het licht. Opvallend is dat 
het Duitse kuststation Kiel Radio directe 
toegang tot meerdere 








internet diensten 
biedt. Zo kunnen de 
klanten van Kiel 
Radio via een specia- 
le Marinet PACTOR IP 


KIEL |i ne aleen e 
radio | mi veren en 


ontvangen, maar ook 
/ gebruik maken van 


FTP, Telnet en ееп 








locale webserver, 
Deze dienst ondersteunt bovendien ver 
schillende operating systems, Het maakt 
nlet uit of de gebruiker cen Windows, DOS, 
linux, Unix of een Apple systeem heeft 
geïnstalleerd. Om een zo groot mogelijk 
bereik te kunnen aanbieden, werkt het 
Duitse kuststation samen met de collega’s 
van Marinet In de Amerikaanse staat 
Florida. Schepen die via Kiel Radio het 





Internet op willen, dienen een SCS-Pactor- 
modem tussen de computer еп de 
scheepsradio te installeren, Kiel Radio biedt 
twee verschillende versies аап: de PTC-lle 
en de PC-Ipro, Het eerste pakket kost 
Inclusief handboek, CD-ROM, licentie, beka 
beling, voeding, en een jaar dataverkeer 
1043 Euro, Voor de pro-ultvoering van het 
5С5 PACTOR-modem dient de scheepsex- 
ploitant 1294 Euro op tafel te leggen. Om 
betrouwbare verbindingen te kunnen leg- 
gen, dient de scheepszender een vermogen 
van minimaal 100 Watt PEP te hebben, De 
frequenties die Kiel Radio op dit moment 
voor de intemetbrug gebruikt, zijn 4244, 
12763.5 en 17048 klz, terwijl daar binnen. 
kort een vierde kanaal, namelijk 16978.4 
kHz, aan toe wordt gevoegd. Als er geen 
dataverkeer plaatsvindt, is op de betreffen 
de frequenties de morse identificatie CQ CQ 
CO DE DAO te horen, Kiel Radio heeft vier 
Icom Муло zenders paraat staan, elk uit- 


gerust met speciale filters 
en met een zendvermo- 
gen van 125 Watt PER 
Voor de frequentie 
12763,5 KHz wordt een 3 
elements yagi-anenne ingezet, gericht op 
de Atlantische Oceaan tussen de 
Kaapverdische eilanden en het Canadese 
Newfoundland, 0р de overige frequenties 
wordt met horizontale dipoolantennes uit 
gezonden, De locale internetserver van Kiel 
Radio is van het fabrikaat Dell en werkt 
onder Linux Red Hat, Alle functies kunnen 
op afstand via een ISDN-lijn worden 
bediend en bij eventuele storingen wordt 
de technische dienst Ма cen GSM-telefoon 
gewaarschuwd, zodat onmiddellijk Ingegre= 
pen kan worden. De keuze voor Linux 
wordt gemotiveerd door de bedrjiszeker: 
heid van dit operating system, maar vooral 
door de beschikbaarheid van de broncode. 
Hierdoor konden de e-mail functies worden 
aangepast aan de specifieke eisen van Kiel 
Radio. Ма de locale webserver kunnen 
gebruikers allerlei meteorologische infor- 
matie downloaden, Meer informatie is te 
vinden op de website hitpi/}www.kielra- 
diode, kortegolf hobbyisten kunnen Kiel 
Radio een ontvangstrapport sturen via het 
e-mail adres info@klelradio.de, 

Op de speciale webpagina http://wwwklel- 
radio.de/asl.htm worden alle ontvangstrap- 
porten in samenvatting gepubliceerd. 





Verenigde Staten 


De Amerikaanse vereniging van zendama: 
teurs ARRL, heeft de autoriteiten gevraagd 
om een nieuwe bandvoor zendamateurs te 
introduceren. Het gaat om het frequentie- 
bereik tussen 5250 en 5400 klz, waar vaar 
alsnog aleen amateurs uit de Verenigde 
Staten verbindingen zouden mogen leggen, 
De nieuwe band zou met name van belang 
zijn voor amateur-verbindingen in noodsi- 
tuatles. Daarbij wordt vooral gedacht aan 
het jaarlijkse orkaanseizoen. Op sommige 
momenten is er in de 80- en qo-meterband 
geen optimale propagatie van radiogolven 
mogelijk. De nieuwe band zou daarin wel 
voorzien en aldus het gat tussen de 80- еп 
‘aa-meterband dichten, De betrouwbaarheid 
van het betreffende frequentiegebied zou 
zijn aangetoond door het experimentele 6o- 
meterband station WA2XS¥ De Federal 
Communications Commission (FCC) heeft 
пор niet op het verzoek gereageerd, 





Polen 


Radio Polonia heeft technische problemen 
met zijn zenderpark ten zuiden van 
Warschau. De staat van onderhoud van de 








installaties in Leszezynka is verre van opti- 
maal, Daardoor hebben de signalen v 
Poolse wereldomroep nogal eens te 
onder een tage modulatie en bijgeluiden, 
Het zenderpark Leszczynka biedt plaats aan 
МГ ult 1969 stammende 100 kllowatt-2en- 
ders van het Tsjechische merk TESIA. 
Vermoed wordt, dat de problemen gedeel- 
telijk het gevolg zijn van trillingen in de 
waterkoeling, die zich uitbreiden naar de 
buizenzenders. ook zou de afwezigheid 
van een audiocompressor debet kunnen 
zijn aan de magere kwaliteit van het sig 
naal, Verder ìs het antennepark kennelijk 











In verval geraakt, want van de so antennes 
die in de jaren “70 ter beschikking stonden, 
Is nu nog hooguit de helft operationeel, 
stations als het Russische Radio Мапуа еп 
het Wit-Russische Radio Racja hebben als 
medehuurders van het zenderpark al eens 
geklaagd bij de technici in Leszezynka, Vaor 
het katholieke Radio Mariya waren de pro- 
blemen reden om over te stappen naar een 
andere aanbieder van kortegolf zendtijd, 
De Engelstalige dienst van Radio Polonia is 
tot eind oktober in de tucht van 12.00 tot 
13.00, van 17.00 101 18,00 en van 19.30 tot 
20.30 uur UTC, Na ingang van de wintertijd 
komen de Engelse programma's een uur 
later in de ether, De frequenties voor de 
middaguitzending zijn 6095, 7270, 9525 en 
1820 khz. De vroege avondultzending is op 
5995 en 7285 khz te horen, terwijl de twee 
de avonduitzending op бозо, 7185, 7265 en 
эво KHz is in de lucht komt, E 





Kort nieuws 


Conway 


ор de website huns/lwawkraguievac.co yu/ada Is alles te 
vinden over de komende D-peditie naar Conway, een г dat 
behoort tot de Fiji-eilandengroep In de Pacifische oceaan. 
Organisator van de tip ls de Joegoslavische zendamateur 
Hrane Milosevic (roeptekens: YTIAD). 


Costa Rica 


De Amerikaanse zendamateur William F Boeckenhaupt ult 
Kansas (roeptekens: AKoA) brengt van 25 september tot 9 
oktober een bezoek aan zijn collega Henry Grunbeck 
(CTaMO) in Ciudad Colon. Het is de bedoeling dat 
Boeckenhaupt in die periode op айе zendamateur banden in 


de ether komt. Hij legt verbindingen In enkelzijband, morse 
en de data transmisslesystemen ЕТТУ, PSK31 еп МЕК. 
vermoedelijk gebruikt hij daarbij de voeptekens Tla/AkoA, 


Boeckenhaupt is Ма het email айе 


akoa@sound net, 


bereikbaar 


арап 


De Universiteit voor Elektronica en Communicatie in Tokio 
heeft een experimenteel kortegolf station in bedrijf gesteld, 
Het instituut wil daarmee het verschijnsel van de HF-band 
Doppler-shilt onderzoeken. Met de roepletters JG2XA zendt 
het station sinds begin juli ult op 5006 en Bo06 KHz, Het ver- 
mogen van de In gebruik zijnde Yaesu 7:860, zender 
bedraagt 200 Watt. Als antenne wordt een halvegolf dipool 
ingezet. De uitzending bestaat uit ееп ongemoduleerde 
draaggolf, terwijl tenminste eenmaal per 30 minuten de 
morse identificatie JG2XA JG2KA [G2XA UEC HED STATION de 
ether ingaat. Het contactadres is tomizawa@ee.uec.ac.jp. 


Libië 


De Voice of Africa ult Tripoli is weer terug op 17725 kHz, waar 
het station tussen Circa 1025 en 03,55 uur UTC ook bij ons 
met redelijke tot goede signalen gehoord kan worden. De 
uitzendraal is Arabisch, maar er zijn ook enkele Engelstalige 
segmenten te horen. Tussen 16.00 en 20.00 uur valt er sto- 
ring te verwachten van de Russische wereldomroep, De 


alternatieve frequentie voor deze uitzending van de Voice of 
Africa |е 15415 kHz. Het e-mail adres voor ontvangstrapporten 
luidt: africavaice@hotmail.com, 


Oostenrijk 


Radio Austria International ziet zijn budget voor volgend jaar 
opnieuw worden gehalveerd, In 2002 mag de wereldomroep 
ult Wenen op nauwelijks meer dan een kwart van zijn begro 
ting van 1999 rekenen, Op de website htp:/lwww.ratzerat/ 
worden steunbetuigingen voor Radio Austria International 
ingezameld, 


Verenigde Staten 


De verkoop van kartegolfantvanģers in de Verenigde Staten 
еп Canada stijgt nog steeds. Zowel Grundig als Sony hebben 
dat onlangs bevestigd. De afgelopen twee Jaar zijn er In belde 
landen zo'n 30 procent meer Sony wereldontvangers over de 
toonbank gegaan, Het lijkt erop, dat de BBC World Service de 
populariteit van de kortegolfbanden in de Verenigde Staten 
heeft onderschat, toen zij eerder dit Jaar de Noord: 
Amerikaanse uitzendingen op de kortegolf stopzette, 
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De afgelopen zomer werd het startschot gegeven voor het 
clandestiene kortegolf station Radio Free Vietnam, Elke week 
dag zijn de programma's van het station tussen 14.00 en. 
14,30 uur UTC in de lucht op 15235 KHz, Er is een Vietnamese. 
website hup//vauwvadiofreevieinam.com. Het adres voor 
ontwangstrapporten 

luidt: PO, Box 29245, New Orleans, LA 70189, Verenigde 
staten, 

telefax: 0015042542305, e-mail: rfvla@aol.com. 


Wit-Rusland 


Radio Liberty, de Amerikaanse nieuwszender voor Rusland, 
heeft zijn uitzendingen voor Wit-Rusland tijdelijk verdubbeld, 
van vier naar acht uur per dag. De expansie van de Wit- 
Russische dienst kwam aan de vooravond van de prest- 
denisverkiezingen Van 9 september Jongstleden; Wanneer 
Чеге RAM in de winkel ligt of in uw brievenbus plot, zitten 
Че extra uitzendingen er weer bijna ор. 














De simpele bediening 


van de President Taylor 


WAT VOOR DE GEHELE PRESIDENT-LIJN GELDT, 
CELOT ook voor DE PRESIDENT TAYLOR: 
AANGEPAST AAN DE LAATSTE WETSWIJZIGIN: 
GEN BETEKENT DIT ZENDEN EN ONTVANGEN 
ор 40 KANALEN FM EN AM. EEN EENVOUDIG 
UITGERUST CB-APPARAAT ZONDER TOETERS 
EN BELLEN MET WAT WE VAN PRESIDENT 


GEWEND ZIJN, UITSTEKENDE RESULTATEN, 


In ае doos often we naast de President 
transceiver nog de nodige accessolres aan. 
Dit waren een microfoon, een voedingska 
bel met zekeringhouder Inclusief zekering, 
een ophangbeugel met bevestigingsmate 
rialen en ееп clip om de microfoon aan op 
te hangen. De nieuwe President Taylor 
weegt 1,2 kilogram en de bijbehorende 
afmetingen bedragen 150 x 45 x 165 mm (b 
x h x d), Het aantal kanalen bedraagt 40 
(26.965-27.405 MKZ) en het zendvermogen 
maximaal а Watt in РМ-тойе en 1 Watt in 
AM-mode. De transceiver werkt met een 
voedingsspanning van 13,2 Volt, Verder was 
er een handleiding in wee talen toege 
voegd, waaronder gelukkig de Nederlandse. 


De mogelijkheden 


De President Taylor is uitgerust met een 
aantal standaard regelaars. Dit zijn een 
gecombineerde volumeregelaar/ aan-uit 
schakelaar en ееп squelch,. De squelch 
wordt ingesteld door de regelaar met de 
wijzers van de klok mee te draaien tot de 
ruis verdwijnt. Draait men de regelaar 
geheel linksom, dan zou men continue ruis 
verwachten. Normaal klopt dit ook. Bij de 


Taylor gebeur er iets anders, namelijk het 
inschakelen van de door President wereld 
wijd gepatenteerde ASC-tunctie, De afkor- 
ting ASC staat voor Automatic Squelch 
Control. Deze functie stelt als het ware 
automatisch de squelchdrempel in, Er hoeft 
niet meer аап de knop gedraaid te worden, 
zelfs als het ruisniveau varieert, De s-meter 
(een echte draaispoelmeter) bestaat ult 
twee schalen. De onderste geeft de ont 
vangststerkte weer in S-punten met als 
maximum 9+30 dB, De bovenste is de ver 
mogenschaal bij zenden, Helaas staan hler 
geen waardes bij vermeld. Aan de rechter- 
kant zit de met een klikmechanisme uitge 
ruste Kanalenkiezer die voor een comforta- 
bele afstemming zorgt De resultaten hier- 
van zijn zichtbaar op een ult twee segmen: 
ten bestaand rood gekleurd led-display. 
Direct onder de s-meter is de am/tm-scha- 
kelaar aangebracht om het apparaat om te 
kunnen schakelen van de AM naar de FM 
mode en vice versa, 


Het zes pins microfoonchassisdeel is аап. 
gebracht аап de voorkant, De aansluitingen 
van dit chassisdeel hebben we vermeld in 
tabel 1. Mocht een andere microfoon 
gebruikt gaan worden dan zijn de aanslul 
tingen in leder geval bekend 


Pin Functie 
1 Modulatie 
2 RX 

3 т 

4 мс 

5 Ground 

6 NC 


Tabel 1, De aansluitin- 
gen van het microfoon 
chassisdeel 


De achterzijde 


Aan de achterzijde van de President Taylor 
15 het betrekkelijk rustig. Natuurlijk ontbre- 
ken er aan de achterzijde niet de аап 
tingen van de voedingsspanning en de 
antenne. Net antenne:chasslsdel is van 
het type 50-239 еп biedt plaats aan een Pl- 
259 plug, De impedantie van deze aansli- 
ting bedraagt so Ohm. Verder zijn er пор 
wee 3,5 mm en een 2,5 mm chassisdeel 
aanwezig. Op de laatste kan cen externe $- 
meter worden aangesloten, Deze wordt 
vaak gebruikt tldens vossenjachten. Er 
wordt tegenwoordig nog wel "gevost al is 
dit niet meer zo vaak als vroeger, Op het 
3,5 mm chassisdeel kan een externe-luld: 
Spreker worden aangesloten mocht de 
President Taylor toevallig ingebouwd wor 
den, 





Het binnenwerk 


Wat president doet, doet ze goed, Niet 
alleen van buiten, maar ook van binnen 
ziet het er keurig verzorgd uit, Dit geldt 
zowel voor de soldeerzijde als de zijde 
waar de componenten (niet 1 smd) zijn 
opgesteld. Op de hoofdprint zijn ook nog 








wat instelpotmeters (vier) terug te vinden. 
Hier kunnen bepaalde afregelingen mee 
worden uitgevoerd die we maar het beste 
aan de technici kunnen overlaten. De kana- 
lenkiezer zit op een aparte print gesoldeerd 
en is met de hoofdprin verbonden ма een 
flatcable. De soldeerzijde zag er verder 
keurig vit, Hetzelfde kan gezegd worden 
van de aanwezige kabelboom. 





icaties 


De specificaties staan altijd keurig vermeld 
in de handleiding. Controle van deze speci- 
ficaties gaf aan dat het apparaat its beter 
is dan vermeld in de handleiding. Нет zend- 
vermogen bij een voedingsspanning van 
15,2 volt bedraagt keurig а Watt (FM) en 1 
Watt (АМ) op alle 40 kanalen. voor de 
gevoeligheid geeft de fabrikant een waarde 
op van 0,5 microvalt bij een sinad van 20 
dB. De door ons gemeten gevoeligheid 
bracht wat betere cijfers voort vaar de 
gevoeligheid, namelijk 045 microvolt bi 
en sinad van 20 dē, De waardes die de s- 
meter aangeeft blijken vrij goed te Kloppen. 
бок de squelch hebben we bekeken, Wordt 
deze net dichtgedraaid dan is cen 








чап ола microVolt voldoende om door deze 
onderdrempel door te breken. Bij de squel 
ch maximaal dicht is een signaal met een 
waarde van 143 microvolt nodig om door de 
drempel heen te breken. Het audiovermo- 
gen van de eindtrap bedraagt 5 Watt bij een 
speakerimpedantie van 8 Ohm, De opgeno- 
men stroom tijdens zenden is 1,7 A en bij 
ontvangst (squelch dicht, geen audio) 505 
mA. De gebruikte mlddenfrequenten zijn 
10.695 MHz voor de eerste en 455 KHz voor 
бе tweede middenfreguent. 


Praktijk 


We hebben de President Taylor natuurlijk 
ook onderworpen aan een praktijktest, We 
letten naast de prestaties van het zend- еп 
onwangsigedeelte ook op cen goede 
bereikbaarheid van de diverse knoppen en 
regelaars, Ook de alleesbaarheid van het 
display onder diverse omstandigheden 
nemen we onder de loep, Dit alles bleek bij 
deze President dik in orde te zijn. De knop 
pen en regelaars zijn goed bereikbaar en 
gemakkelijk te bedienen, Het display blijft 
goed afleesbaar, Dit is niet alleen getest in 
het donker, maar ook in direct zonlicht, Bij 


de laatste geeft een led-display altijd wel 
wat afteesproblemen. Dit geldt ook voor de 
Taylor. De ontvangstprestāties waren goed, 
De kwaliteit van het ontvangen audio is 
door de wat grotere behuizing en de zwaar- 
dere audio-cindwap mooi vol te noemen, 
De zendprestaties en dan met name de 
modulatie werd door de diverse tegensta 
tions goed bevonden. 


Conclusie 


Een moot ultziend apparaat met diverse 
mogelijkheden en heel belangrijk, een sim- 
pele bediening, teer ееп leek de microfoon 
bedienen en hij al zij kan er direct mee aan 
de slag. Eigenlijk bedoeld als tweede bak 
kie’ op de boot, In de auto of caravan. Over 
de modulatie waren de tegenstations dik 
tevreden en wijzelf zijn positief over de 
ontvangen stations. Het audiovermogen 
van 5 Watt timmert aardig aan de weg, 
zelfs bij wat omgevingslawaal 1 
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Glasvezel voor studenten in Leiden 


Studenten die kamers huren bij de Stichting Leidse 
Studentenhuisvesting beschikken binnenkort over glasvezelver: 
bindingen tot hun studentenkamers, De Stichting Leidse 
Studentenhuisvesting Is namelijk met de Unlversitelt, de Leldse 
Hogeschool, het Regionaal Opleidings Centrum, PICA (landelijke 
databank van bibliotheken) en KPN Telecom een project gestart 
waarbij studenten thuis kunnen beschikken over een supersnel: 
le internetverbinding. Voor 2004 moeten er 5.000 kamerbewonets 
in Leiden ор deze manier het net op kunnen. De kosten bedra: 
gen slechts 25 gulden per maand, Leiden hoopt hierop ook aller- 
lel nieuwe Conderwijs)diensten te kunnen omwikkelen. Er zijn 
toekomstscenarlos bedacht van college volgen via internetvideo, 
telefonie over het netwerk en televisle en radio over de glasve 
zels, In andere studentensteden als Groningen, Enschede, 
Utrecht en Delft lopen overigens al soortgelijke projecten, waar- 
mee KPN de concurrentie aangaat met Bredband Benelux 


Virtueel shoppen 


In de jeanswinkels van Score kan je binnenkort virtueel winke- 
len aan internetzuilen. De winkelketen heeft een assortiment 
van 10:000 artikelen die echter niet allemaal in de winkel aan- 
жей zijn. Wanneer het gewenste kledingstuk of de juiste maat 
niet aanwezig is kan de klant deze via internet alsnog kopen. 


Hollywood-studio's starten online filmdienst 

Vijf Hollywood:studio's, MGM Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures 
Entertainment, Universal Studios en Warner Bros, maakten medlo augus- 
tus bekend een online (ilmdienst te beginnen. In eerste Instantle Is de 
dienst alleen voor Amerikaanse filmfans beschikbaar. Klanen zullen 
zowel recente films on-demand kunnen bekijken als oude films uit de 
gigantische archieven van de studio’s, ij lancering zullen er zo'n 100. 
recente titels beschikbaar zijn. Over prijzen en lanceerdata 19 nog niets 
bekendgemaakt, Om de copyrights te beschermen zal gebruik worden 
gemaakt van DRM-technologie (Digital Rights Management) waarmee de 
studio's beperkingen kunnen aanbrengen, Het beveiligde bestand kan 
een maand op de harde schijf van de pc worden bewaard. Als het 
bestand eenmaal Is geopend, heeft de filmfan 24 uur om de film te Бекі. 
ken met bijvoorbeeld software van Microsoft of RealNetworks, Hiermee 
spelen de lilmmaatschappijen In op de Napstarangst die in de muziek. 
Industrie leeft, Van de grote studio’s ontbreken overigens Walt Disney en 
20th Century Fox, die zelf met soortgelijke plannen bezig zijn. 


OBV-info per sms of wap 


De Haagse Tramwegmaatschappij (HTM) gaat bezitters van een mobiele. 
telefoon straks per sms en wap de meest recente reisinformatie vers- 
trekken van de bussen en trams. Elnd dit jaar begint een proefproject, 
waaraan 750 klanten van de HTM deelnemen. Zij krijgen een half jaar 
lang via sms of wap de werkelijke vertrektijden op de haltes уап de tram- 
lijnen ven 9 еп ор buslijn 25. НТМ is volgens een woordvoerster het eer 
ste Nederlandse openbaarvervoerbedrijf dat deze dienst aanbied. 
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woensdag 10 oktober van: 9.30 - 22.00 uur 
ia 11 oktober van: 9.30 - 22.00 uur 


Onder het genot van ‘n hapje 
en ‘n drankje wordt u verrast 
door diverse demonstraties 
van onze nieuwste JBE 
Produkten met schitterende 
rijsaanbiedingen” op het 
gebied van Pro-geluid, licht- 
en communicatieapparatuur. 

















Богов ово en уена ao e: 
dviseurs informeren u graag over de nieuwste JBE produkten voor 
de Р], horeca- en verhuurbedrijven. De grootste collectie DJ-mengtafel 
platenspelers, CD-spelers, MD-spelers, microfoons, versterkers, speakerboxen 
en lichteffecten treft u aan in JBE Dreamworld. 











Nu bij JBE extra guldens kassavoordeel op 
de altijd laag geprijsde JBE produkten! 


bespaar bespaar bespaar Kijk voor meer info over 


f 30,- f 125,- Ё 200,- de JBE Dreamdagen op: 


bij aankoop van bij aankoop van bij aankoop van WEBSITE: WWW.JBE.NL 
f 100,- of méér £ 500,- of méér f 1000, of méér 

E-mail: info@jbe.nl 
alleen geldig op 10 en || oktober 2001, een bon per klant inwisselbaar all indi, 
Bij JBE Communicatie vindt u een groot assortiment professioneel с icatieapparatuur, welke 
gebruikt kan worden voor beroepsmatig, hobbymatig en/of recreatief gebruik, Onze JBE adviseurs 
informeren u graag over de nieuwste JBE communicatie produkten; voor zowel hobby als professioneel 
gebruik. De grootste collectie GPS/navigatie systemen, portofoons, ontvangers, zendapparatuur, 
satelliet-ontvangers, marifoons, luchtvaart apparatuur en antennes treft u aan bij JBE Communicatie. 


Jacobs Breda Electronics 





The clever way to technology 
Importeur, groothandel en dealer van geluid, licht en communicatie apparatuur 
Liesbosstraat 14, Breda « Telefoon б $ F 6 97 • www.jbe.nl 
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Bezoek onze stand! 


Breedband ontvanger/scanner 
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All Mode HF-recelvers 0 - 32 MH 
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Breedband spectrum display 
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All mode HF DSP receiver 100 kHz - 30 MHz, 
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Kortegolf ontvanger 
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IMPORTEUR: 
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Breedband ontvanger 
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HF communicatieontvanger 
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